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ANAERÓBNE LEPIDLÁ 

Anaeróbne lepidlá nášho sortimentu sú lepidlá, ktoré sa vytvrdzujú vylúčením 

kontaktu s kyslíkom teda len na kove. Výrobok udržuje svoj stav kvapalného 

skupenstva, pokiaľ je prítomný kyslík obsiahnutý v obchodnom balení v nádobke. Ak 

je lepidlo aplikované do medzery, ktorá spôsobí vylúčenie kyslíka, peroxidy lepidla 

ovplyvnené kovovými iónmi vytvoria voľné radikály, ktoré vyvolajú polymerizáciu 

(monomery vytvárajú reťazce polymérov - dochádza k tzv. “zosieťovaniu” látky).

Migrácia kovových iónov je dôležitým faktorom pri aplikácii anaeróbnych produktov, 

preto jedna zo súčastí spoja musí byť z kovu. Každá z nich sa líši podľa aktívnych 

a pasívnych materiálov, ktoré urýchľujú alebo spomaľujú polymerizáciu.

Ďalšie faktory, ktoré významne ovplyvňujú 
zosieťovanie (polymerizáciu) okrem materiálu
•	 Veľkosť medzery pri lepení

•	 Množstvo použitého lepidla

•	 Teplota materiálu a prostredia

•	 Prídavné použitie aktivátora

Anaerobní lepidla našeho sortimentu jsou lepidla, která se vytvrzují vyloučením 

kontaktu s kyslíkem pouze na kovu. Výrobek udržuje svůj stav kapalného skupenství, 

dokud je přítomný kyslík obsažený v obchodní obalové nádobce. Když je lepidlo 

aplikováno do mezery, která způsobuje vyloučení kyslíku, peroxidy lepidla 

ovlivněné kovovými ionty vytvářejí volné radikály, které vyvolávají polymerizaci 

(monomery vytvářejí řetězce polymerů - dochází k tzv. „zesítění” látky).

Migrace kovových iontů je důležitým faktorem při aplikaci anaerobních 

produktů, proto jedna součást spoje musí být z kovu. Každá z nich se liší podle 

aktivních a pasivních materiálů, které zrychlují nebo zpomalují polymerizaci.

Další faktory, které významně ovlivňují zesítění 
(polymerizaci) kromě materiálu:
•	 Velikost mezery pro lepení

•	 Množství použitého lepidla

•	 Teplota materiálu a prostředí

•	 Přídavné použití aktivátoru

ANAEROBNÍ LEPIDLA 

ANAEROBNÍ LEPIDLA | ANAERÓBNE LEPIDLÁ | KLEJE ANAEROBOWE | АНАЭРОБНЫЕ КЛЕИ

Poznámka: zobrazený spôsob použitia je iba príkladom použitia viazaného na skupiny produktov.

Ak potrebujete technické/bezpečnostné informácie alebo pokyny na spracovanie, radi Vám ponúkame prístup k 

príslušnej karte údajov.

Poznámka: Zobrazený způsob použití je pouze příkladem použití, který se váže na konkrétní skupiny produktů. 

Potřebujete-li technické či bezpečnostní informace nebo pokyny ke zpracování, rádi Vám zpřístupníme příslušný 

datový list.



OBECNÁ NEZÁVAZNÁ 
KLASIFIKACE MATERIÁLŮ

VŠEOBECNÁ NEZÁVÄZNÁ 
KLASIFIKÁCIA MATERIÁLOV

OGÓLNIE MOŻNA PRZYJĄĆ 
NASTĘPUJĄCĄ, NIEWIĄŻĄCĄ 
KLASYFIKACJĘ MATERIAŁÓW

ОБЩАЯ НЕОФИЦИАЛЬНАЯ 
КЛАССИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ
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AKTIVNÍ MATERIÁLY / AKTÍVNE MATERIÁLY / MATERIAŁY AKTYWNE / АКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ PASIVNÍ MATERIÁLY / PASÍVNE MATERIÁLY / MATERIAŁY PASYWNE / ПАССИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

MOSAZ MOSADZ MOSIĄDZ ЛАТУНЬ HLINÍK  
(S NÍZKÝM OBSAHEM CU)

HLINÍK  
(S NÍZKYM OBSAHOM CU)

ALUMINIUM  
(O NISKIEJ ZAWARTOŚCI MIEDZI)

АЛЮМИНИЙ (С НИЗКИМ 
СОДЕРЖАНИЕМ МЕДИ)

MĚĎ MEĎ MIEDŹ МЕДЬ KERAMIKA KERAMIKA CERAMIKA КЕРАМИКА

ŽELEZO ŽELEZO ŻELAZO ЖЕЛЕЗО VYSOCE LEGOVANÁ OCEL VYSOKO LEGOVANÁ OCEĽ STAL WYSOKOSTOPOWA ВЫСОКОЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ

OCEL OCEĽ STAL СТАЛЬ NIKL NIKEL NIKIEL НИКЕЛЬ

BRONZ BRONZ BRĄZ БРОНЗА VRSTVA OXIDU VRSTVA OXIDOV WARSTWA TLENKU ОКСИДНАЯ ПЛЕНКА

STŘÍBRO STRIEBRO SREBRO СЕРЕБРО

NEREZOVÁ OCEL NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ STAL NIERDZEWNA НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

CÍN CÍN CYNA ОЛОВО

ZINEK ZINOK CYNK ЦИНК

STANDARDNÍ ŠROUB S CODEX ZAJIŠTĚNÍM ZÁVITŮ
ŠTANDARDNÁ SKRUTKA S CODEX ZAISTENÍM ZÁVITOV 
STANDARDOWA ŚRUBA Z ZABEZPIECZENIEM GWINTU CODEX 
СТАНДАРТНЫЙ ВИНТ С ФИКСАТОРОМ РЕЗЬБЫ CODEX

LEPIDLO PRO UPEVNĚNÍ ŠROUBŮ
LEPIDLO NA UPEVNENIE SKRUTIEK 
ŚRUBY Z KOŁNIERZEM RIPP LOCK 
ВИНТ СЦЕПЛЕНИЯ С РЕБРИСТЫМ ФЛАНЦЕМ

ŠROUB S PŘÍRUBOU VE TVARU PILOVÉHO OZUBENÍ A PILOVITOU PODLOŽKOU 
SKRUTKA S PRÍRUBOU V TVARE PÍLOVITÉHO OZUBENIA A PÍLOVITOU PODLOŽKOU 
ŚRUBA Z KOŁNIERZEM ZĘBATYM 
САМОКОНТРЯЩИЙСЯ ВИНТ С ПИЛЬЧАТЫМ ФЛАНЦЕМ

MATICE S POLYAMIDOVÝM KROUŽKEM 
MATICA S POLYAMIDOVÝM KRÚŽKOM 
NAKRĘTKA Z PIERŚCIENIEM POLIAMIDOWYM 
ГАЙКА С ПОЛИАМИДНЫМ КОЛЬЦОМ

ŠROUB S OZUBENOU PODLOŽKOU DIN 6797 A
SKRUTKA S OZUBENOU PODLOŽKOU DIN 6797 A 
ŚRUBA Z PODKŁADKĄ ZĘBATĄ DIN 6797 A 
ВИНТ С ЗУБЧАТОЙ ШАЙБОЙ DIN 6797 A

ŠROUB S PRUŽINOVOU PODLOŽKOU DIN 127 A 
SKRUTKA S PRUŽINOVOU PODLOŽKOU DIN 127 A 
ŚRUBA Z PODKŁADKĄ SPRĘŻYNUJĄCĄ DIN 127 A 
ВИНТ С ПРУЖИНОЙ ШАЙБОЙ DIN 127 A

NEZAJIŠTĚNÝ STANDARDNÍ ŠROUB 
NEZAISTENÁ ŠTANDARDNÁ SKRUTKA 
STANDARDOWA NIEZABEZPIECZONA ŚRUBA 
НЕЗАФИКСИРОВАННЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ВИНТ

АНАЭРОБНЫЕ КЛЕИ 

Анаэробные клеи, входящие в ассортимент нашей продукции, представляют 

собой клеи отвердевающие при контакте с металлом в отсутствии кислорода. 

Изделие поддерживается в жидком состоянии до нанесения, благодаря 

кислороду, содержащемуся в упаковке, и пассивному составу упаковки. При 

заполнении зазора материалом, вытесняющим кислород, пероксиды клея 

под действием ионов металлов высвобождают свободные радикалы, которые 

инициируют полимеризацию (мономеры соединяются в полимерные цепи).

Миграция ионов металлов является важным фактором в применении 

анаэробных систем, поэтому один из компонентов соединения 

должен быть металлическим. Различают активные и пассивные 

металлы, которые ускоряют или замедляют полимеризацию.

Другие факторы, помимо материала, оказывающие 
значимое влияние на сшивание полимеров:
•	 Размер заполняемого зазора

•	 Количество нанесенного клея

•	 Температура материала и окружающей среды

•	 Дополнительное использование активатора

KLEJE ANAEROBOWE 

Oferowane przez nas produkty anaerobowe to kleje utwardzane bez 

wykorzystania tlenu i przy kontakcie z metalem. Dzięki tlenowi zawartemu 

w opakowaniu i pasywnemu materiałowi opakowania, produkt zachowuje 

stan ciekły. W przypadku aplikacji produktu w szczelinie, która separuje tlen 

atmosferyczny, nadtlenki kleju pod wpływem jonów metali tworzą wolne rodniki 

wyzwalające polimeryzację (monomery tworzą łańcuchy polimerowe).

Migracja jonów metali jest ważnym czynnikiem w stosowaniu 

systemów anaerobowych, dlatego element łączący musi być 

wykonany z metalu. Rozróżnia się materiały aktywne i pasywne, 

które mogą przyspieszyć lub spowolnić proces polimeryzacji.

Dalsze czynniki, które obok wyboru materiału w 
dużym stopniu wpływają na sieciowanie:
•	 wielkość klejonej szczeliny,

•	 ilość aplikowanego kleju,

•	 temperatura materiału i otoczenia,

•	 dodatkowe zastosowanie aktywatora.
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UVOLŇOVACÍ KROUTICÍ MOMENT U RŮZNÝCH ZÁVITOVÝCH SPOJŮ
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MOMENT ODKRĘCANIA DLA RÓŻNYCH ZABEZPIECZEŃ GWINTÓW
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Uwaga: podany sposób aplikacji jest jedynie przykładem użycia, związanym z grupami produktów.

Jeśli potrzebne są informacje techniczne lub instrukcje dotyczące bezpieczeństwa lub przetwarzania, z przyjemno-

ścią udostępnimy odpowiedni arkusz danych.

Примечание: продемонстрированный способ применения представляет собой 

только один пример использования для данной группы изделий.Мы предлагаем 

ознакомиться с соответствующими спецификациями, чтобы получить техническую 

информацию, сведения о безопасности или инструкции по обработке.
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Pre ľahko rozoberateľné skrutkové spoje.

•	 Zaistenie závitov pre rozoberateľné skrutkové spoje

•	 Zabraňujú nežiadúcemu posunu, povoľovaniu a korózii v závitoch

•	 Trvalá odolnosť voči vibráciám a nárazom

CODEX ZAISTENIE ZÁVITOV s nízkou až strednou pevnosťou spoľahlivo zaistí 

akúkoľvek skrutku a závitové spojenie proti nežiadúcemu povoleniu v dôsledku 

nárazu alebo vibrácie. Skrutkové spoje zaistené pomocou CODEX ZAISTENIA 

ZÁVITOV s nízkou až strednou pevnosťou môžu byť rozobraté bežnými 

nástrojmi a s vynaložením priemernej energie potrebnej na ich uvoľnenie.

CODEX ZAISTENIE ZÁVITOV má kapilárnu vlastnosť, ktorá 

vedie k úplnému vyplneniu medzier v závitoch.

V závislosti od aplikácii sú jednozložkové lepidlá k dispozícii vo 

verziách s nízkou pevnosťou a strednou pevnosťou.

CODEX ANAERÓBNE PRODUKTY sa dajú aplikovať čistým a 

ľahkým spôsobom vďaka optimalizovaným obalom.

ZAISTENIE ZÁVITOV
S NÍZKOU PEVNOSŤOU AŽ STREDNOU PEVNOSŤOU

Pro snadno rozebíratelné šroubové spoje.

•	 Zajištění závitů pro rozebíratelné šroubové spoje

•	 Zabraňují nežádoucímu posunu, povolování a korozi v závitech

•	 Trvalá odolnost vůči vibracím a nárazům

ZAJIŠTĚNÍ ZÁVITŮ CODEX s nízkou pevností až střední pevností spolehlivě 

zajistí jakýkoliv šroub a závitové spojení proti nežádoucímu povolení v 

důsledku nárazu nebo vibrací. Šroubové spoje zajištěné pomocí ZAJIŠTĚNÍ 

ZÁVITŮ CODEX s nízkou až střední pevností mohou být rozebrány 

běžnými nástroji a průměrným výdejem energie na jejich uvolnění.

ZAJIŠTĚNÍ ZÁVITŮ CODEX mají kapilární vlastnost, která 

vede k úplnému vyplnění mezer v závitech. 

V závislosti na aplikaci jsou jednosložková lepidla k dispozici ve verzích 

s nízkou pevností a střední pevností. ANAEROBNÍ PRODUKTY CODEX lze 

aplikovat čistým a snadným způsobem díky optimalizovaným obalům.

ZAJIŠTĚNÍ ZÁVITŮ
S NÍZKOU PEVNOSTÍ AŽ STŘEDNÍ PEVNOSTÍ

PRODUKT PEVNOST OBCHODNÍ BALENÍ B.J. BARVA VIZKOZITA MAX. VELIKOST ZÁVITU POVOLOVACÍ MOMENT ČAS ZATUHNUTÍ ČAS PLNÉHO VYTVRZENÍ TEPELNÁ ODOLNOST

PRODUKT PEVNOSŤ OBCHODNÉ BALENIE B.J. FARBA VISKOZITA MAX. VEĽKOSŤ ZÁVITU UVOĽŇOVACÍ MOMENT ČAS ZATUHNUTIA ČAS ÚPLNÉHO VYTVRDNUTIA TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ

PRODUKT MOC OPAKOWANIE SZT. KOLOR LEPKOŚĆ MAKS. ROZMIAR GWINTU MOMENT LUZUJĄCY WYTRZYMAŁOŚĆ DOTYKOWA WYTRZYMAŁOŚĆ KOŃCOWA ODPORNOŚĆ TEMPERATUROWA

ИЗДЕЛИЕ ПРОЧНОСТЬ УПАКОВКА У.Е. ЦВЕТ ВЯЗКОСТЬ МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР РЕЗЬБЫ МОМЕНТ СРЫВА ВРЕМЯ СХВАТЫВАНИЯ ВРЕМЯ ПОЛНОГО ОТВЕРДЕВАНИЯ ТЕРМОСТОЙКОСТЬ

02C43

STŘEDNÍ

10 ml
50 ml

30
10

MODRÁ

2.000 - 4.000  
mPa·s

M 36
(M10)

20 - 30 Nm
5 - 15 min 12 - 24 h –55 < > +150°C

STREDNÁ MODRÁ

SREDNIEJ NIEBIESKI

СРЕДНЯЯ СИНИЙ

ANAEROBNÍ LEPIDLA | ANAERÓBNE LEPIDLÁ | KLEJE ANAEROBOWE | АНАЭРОБНЫЕ КЛЕИ
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Для легкоразъемных резьбовых соединений.

•	 Фиксатор резьбы для легкоразъемных резьбовых соединений

•	 Предотвращение нежелательного смещения, а 

также утечки и коррозии резьбы

•	 Повышенная устойчивость к вибрациям и ударным воздействиям

ФИКСАТОРЫ РЕЗЬБЫ CODEX низкой и средней прочности обеспечивают 

надежную фиксацию любых резьбовых соединений от нежелательного 

смещения в связи с ударными воздействиями или вибрацией. Резьбовые 

соединения, зафиксированные с использованием ФИКСАТОРОВ РЕЗЬБЫ 

CODEX низкой и средней прочности, можно разобрать с использованием 

обычных инструментов при приложении средних усилий.

ФИКСАТОРЫ РЕЗЬБЫ CODEX оказывают капиллярное действие, 

полностью заполняя промежутки в резьбе.

В зависимости от области применения однокомпонентные клеи 

доступны в исполнении с низкой и средней прочностью.

Оптимизированная конструкция упаковки АНАЭРОБНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

CODEX обеспечивает чистоту и удобство нанесения.

ФИКСАТОРЫ РЕЗЬБЫ
НИЗКОЙ И СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ

Przeznaczone do łatwo demontowalnych 
połączeń śrubowych.

•	 Zabezpieczenie gwintów w łatwo demontowalnych połączeniach.

•	 Zapobieganie niezamierzonym przemieszczeniom, 

przeciekom i korozji w obrębie gwintu.

•	 Zapewnienie długotrwałej odporności na drgania i uderzenia.

ZABEZPIECZENIA GWINTÓW CODEX o niskiej do średniej mocy skutecznie 

zapobiegają odkręcaniu się śrub wskutek drgań lub uderzeń. Połączenia 

gwintów zabezpieczone ZABEZPIECZENIAMI GWINTÓW CODEX o 

niskiej lub średniej mocy mogą zostać zdemontowane przy użyciu 

powszechnie dostępnych narzędzi i średnim nakładem siły.

Dzięki całkowitemu wypełnieniu szczelin w gwincie 

ZABEZPIECZENIA GWINTÓW CODEX działają uszczelniająco.

W zależności od zastosowania, kleje jednoskładnikowe 

dostępne są w wersjach o niskiej i średniej mocy.

ERGONOMICZNE OPAKOWANIA PRODUKTÓW CODEX 

umożliwiają łatwą i czystą aplikację.

ZABEZPIECZENIA GWINTÓW
O NISKIEJ I ŚREDNIEJ MOCY

ZAJIŠTĚNÍ ZÁVITŮ CODEX  
V POROVNÁNÍ 
povolovací moment (M10) Nm

CODEX ZAISTENIE ZÁVITOV 
V POROVNANÍ
Uvoľňovací moment (M10) Nm

ZABEZPIECZENIA GWINTÓW 
CODEX – PORÓWNANIE
Moment zerwania (M10) Nm

ФИКСАТОРЫ РЕЗЬБЫ 
CODEX В СРАВНЕНИИ
Момент срыва (M10), Hм

50 ml

10 ml
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ČAS VYTVRZENÍ / ČAS VYTVRDNUTIA / CZAS TWARDNIENIA / ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ

PROFIL VYTVRZOVÁNÍ (M10)
PROFIL VYTVRDZOVANIA (M10) 
PROFIL TWARDNIENIA (M10) 
ПРОФИЛЬ ОТВЕРДЕВАНИЯ (M10)
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02C43

NÍZKÁ PEVNOST 
NÍZKA PEVNOSŤ 

MAŁEJ MOCY 
НИЗКАЯ ПРОЧНОСТЬ

STŘEDNÍ PEVNOST 
STREDNÁ PEVNOSŤ 

SREDNIEJ MOCY 
СРЕДНЯЯ ПРОЧНОСТЬ

VYSOKÁ PEVNOST 
VYSOKÁ PEVNOSŤ 
WYSOKIEJ MOCY 

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ
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ZAJIŠTĚNÍ ZÁVITŮ
S VYSOKOU PEVNOSTÍ A TEPELNOU ODOLNOSTÍ

Pre silno namáhané skrutkové spoje.

•	 Zaistenie závitov pre skrutkové spoje, ktoré sú ťažko 

rozoberateľné alebo nerozoberateľné

•	 Zabraňujú nežiadúcemu posunu, povoľovaniu a korózii v závitoch

•	 Trvalá odolnosť voči vibráciám

CODEX ZAISTENIE ZÁVITOV - vysokopevnostné a teplotne odolné spoľahlivo 

zaisťuje skrutkové a závitové spoje proti nežiadúcemu uvoľneniu v dôsledku 

nárazu alebo vibrácií. Skrutkové spoje zaistené pomocou CODEX ZAISTENIA 

ZÁVITOV s vysokou pevnosťou a teplotnou odolnosťou sú ťažko odstrániteľné.

CODEX ZAISTENIE ZÁVITOV má kapilárnu vlastnosť, ktorá 

vedie k úplnému vyplneniu medzier v závitoch.

V závislosti na aplikácii sú jednozložkové lepidlá k dispozícii 

vo vysoko odolných a teplotne odolných verziách.

ZAISTENIE ZÁVITOV
S VYSOKOU PEVNOSŤOU A TEPLOTNOU ODOLNOSŤOU

ANAEROBNÍ LEPIDLA | ANAERÓBNE LEPIDLÁ | KLEJE ANAEROBOWE | АНАЭРОБНЫЕ КЛЕИ

Pro silně namáhané šroubové spoje.

•	 Zajištění závitů pro šroubové spoje, které jsou obtížně 

rozebíratelné nebo nerozebíratelné

•	 Zabraňují nežádoucímu posunu, povolování a korozi v závitech

•	 Trvalá odolnost vůči vibracím

ZAJIŠTĚNÍ ZÁVITŮ CODEX s vysokou pevností a tepelnou odolností spolehlivě 

zajišťují šroubové a závitové spoje proti nežádoucímu povolení v důsledku 

nárazu nebo vibrací. Šroubové spoje zajištěné pomocí ZAJIŠTĚNÍ ZÁVITŮ CODEX 

s vysokou pevností a tepelnou odolností jsou obtížně odstranitelné.

ZAJIŠTĚNÍ ZÁVITŮ CODEX mají kapilární vlastnost, která 

vede k úplnému vyplnění mezer v závitech.

V závislosti na aplikaci jsou jednosložková lepidla k dispozici 

ve vysoce odolných a tepelně odolných verzích.

PRODUKT PEVNOST OBCHODNÍ BALENÍ B.J. BARVA VIZKOZITA MAX. VELIKOST ZÁVITU POVOLOVACÍ MOMENT ČAS ZATUHNUTÍ ČAS PLNÉHO VYTVRZENÍ TEPELNÁ ODOLNOST

PRODUKT PEVNOSŤ OBCHODNÉ BALENIE B.J. FARBA VISKOZITA MAX. VEĽKOSŤ ZÁVITU UVOĽŇOVACÍ MOMENT ČAS ZATUHNUTIA ČAS ÚPLNÉHO VYTVRDNUTIA TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ

PRODUKT MOC OPAKOWANIE SZT. KOLOR LEPKOŚĆ MAKS. ROZMIAR GWINTU MOMENT LUZUJĄCY WYTRZYMAŁOŚĆ DOTYKOWA WYTRZYMAŁOŚĆ KOŃCOWA ODPORNOŚĆ TEMPERATUROWA

ИЗДЕЛИЕ ПРОЧНОСТЬ УПАКОВКА У.Е. ЦВЕТ ВЯЗКОСТЬ МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР РЕЗЬБЫ МОМЕНТ СРЫВА ВРЕМЯ СХВАТЫВАНИЯ ВРЕМЯ ПОЛНОГО ОТВЕРДЕВАНИЯ ТЕРМОСТОЙКОСТЬ

02C70

VYSOKÁ

10 ml
50 ml

30
10

FLUORESCENČNÍ ZELENÁ

400 - 700 mPa·s M 20 30 - 50 Nm 5 - 10 min 12 - 24 h –55 < > +150°C
VYSOKÁ FLUORESCENČNÁ ZELENÁ

WYSOKIEJ ZIELONY FLUORESCENCYJNY

ВЫСОКАЯ ЗЕЛЕНЫЙ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ
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Для тяжело нагруженных резьбовых соединений

•	 Фиксатор резьбы для трудноразъемных или 

неразъемных резьбовых соединений

•	 Предотвращение нежелательного смещения, а 

также утечки и коррозии резьбы

•	 Повышенная устойчивость к вибрациям

ФИКСАТОРЫ РЕЗЬБЫ CODEX высокой прочности и термостойкости 

обеспечивают надежную фиксацию любых резьбовых соединений 

от нежелательного смещения в связи с ударными воздействиями 

или вибрацией. Резьбовые соединения, зафиксированные с 

использованием ФИКСАТОРОВ РЕЗЬБЫ CODEX высокой прочности 

и термостойкости, почти не поддаются разборке.

ФИКСАТОРЫ РЕЗЬБЫ CODEX оказывают капиллярное действие, 

полностью заполняя промежутки в резьбе. В зависимости 

от области применения однокомпонентные клеи доступны в 

исполнении с высокой прочностью и термостойкостью.

ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ 
ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ И ТЕРМОСТОЙКОСТИ

Przeznaczone do mocno obciążonych połączeń śrubowych

•	 Zabezpieczenie gwintów, które powinny być trudno 

demontowalne lub nie powinny być demontowalne.

•	 Zapobieganie niezamierzonym przemieszczeniom, 

przeciekom i korozji w obrębie gwintu.

•	 Zapewnienie długotrwałej odporności na wibracje.

ZABEZPIECZENIA GWINTÓW CODEX o wysokiej mocy i odporności temperaturowej 

skutecznie zapobiegają odkręcaniu się śrub wskutek drgań lub uderzeń. Połączenia 

gwintów zabezpieczone ZABEZPIECZENIAMI GWINTÓW CODEX o wysokiej mocy i 

odporności temperaturowej będą trudne albo w ogóle niemożliwe do zdemontowania.

Dzięki całkowitemu wypełnieniu szczelin w gwincie ZABEZPIECZENIA GWINTÓW 

CODEX działają uszczelniająco. W zależności od potrzeb, kleje jednoskładnikowe 

dostępne są w wersjach o wysokiej mocy i o odporności temperaturowej.

ZABEZPIECZENIA GWINTÓW
O WYSOKIEJ MOCY I ODPORNOŚCI TEMPERATUROWEJ

50 ml
10 ml

PROFIL VYTVRZOVÁNÍ (M10)
PROFIL VYTVRDZOVANIA (M10) 
PROFIL TWARDNIENIA (M10) 
ПРОФИЛЬ ОТВЕРДЕВАНИЯ (M10)
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ZAJIŠTĚNÍ ZÁVITŮ CODEX  
V POROVNÁNÍ 
povolovací moment (M10) Nm

CODEX ZAISTENIE ZÁVITOV 
V POROVNANÍ
Uvoľňovací moment (M10) Nm

PORÓWNANIE ZABEZPIECZEŃ 
GWINTÓW CODEX 
Moment luzujący (M10) w Nm

ФИКСАТОРЫ РЕЗЬБЫ 
CODEX В СРАВНЕНИИ
Момент срыва (M10), Н·м

NÍZKÁ PEVNOST 
NÍZKA PEVNOSŤ 

MAŁEJ MOCY 
НИЗКАЯ ПРОЧНОСТЬ

STŘEDNÍ PEVNOST 
STREDNÁ PEVNOSŤ 

SREDNIEJ MOCY 
СРЕДНЯЯ ПРОЧНОСТЬ

VYSOKÁ PEVNOST 
VYSOKÁ PEVNOSŤ 
WYSOKIEJ MOCY 

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ
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ČAS VYTVRZENÍ / ČAS VYTVRDNUTIA / CZAS TWARDNIENIA / ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ
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TRUBKOVÉ A HYDRAULICKÉ TĚSNĚNÍ

Okamžitý tesniaci účinok pri nízkom tlaku.

•	 Tesnenia môžu byť namáhané v oblasti nad tlakom roztrhnutia potrubia

•	 Účinná náhrada konope, tesniacich pások a pást

•	 Čistá a ľahká manipulácia

CODEX RÚRKOVÉ TESNENIE má okamžitý tesniaci efekt aj pri nízkom tlaku. 

Pri zvýšených tlakových podmienkach je dôležité predsušenie.

CODEX RÚRKOVÉ A HYDRAULICKÉ TESNENIE chráni proti korózii a 

zaručuje spoľahlivú odolnosť proti nárazom a vibráciám.

V závislosti od aplikácii sú jednozložkové lepidlá k dispozícii vo verziách 

s nízkou pevnosťou, strednou pevnosťou a vysokou pevnosťou. Rôzne 

viskozity umožňujú optimálny výkon v rôznych aplikáciách.

RÚRKOVÉ A HYDRAULICKÉ TESNENIE

ANAEROBNÍ LEPIDLA | ANAERÓBNE LEPIDLÁ | KLEJE ANAEROBOWE | АНАЭРОБНЫЕ КЛЕИ

Okamžitý těsnicí účinek při nízkém tlaku.

•	 Těsnění mohou být namáhána zpravidla nad tlakem roztržení potrubí

•	 Účinná náhrada konopí, těsnicích pásek a past

•	 Čistá a snadná manipulace

TRUBKOVÉ TĚSNĚNÍ CODEX má okamžitý těsnicí efekt i při nízkém tlaku. 

Při zvýšených tlakových podmínkách je důležité předsušení.

TRUBKOVÉ A HYDRAULICKÉ TĚSNĚNÍ CODEX chrání proti korozi a 

zaručuje spolehlivou odolnost proti nárazům a vibracím.

V závislosti na aplikaci jsou jednosložková lepidla k dispozici ve 

verzích s nízkou pevností, střední pevností a vysokou pevností. Různé 

viskozity umožňují optimální výkon v různých aplikacích

PRODUKT PEVNOST OBCHODNÍ BALENÍ B.J. BARVA VIZKOZITA MAX. VELIKOST ZÁVITU POVOLOVACÍ MOMENT ČAS ZATUHNUTÍ ČAS PLNÉHO VYTVRZENÍ TEPELNÁ ODOLNOST

PRODUKT PEVNOSŤ OBCHODNÉ BALENIE B.J. FARBA VISKOZITA MAX. VEĽKOSŤ ZÁVITU UVOĽŇOVACÍ MOMENT ČAS ZATUHNUTIA ČAS ÚPLNÉHO VYTVRDNUTIA TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ

PRODUKT MOC OPAKOWANIE SZT. KOLOR LEPKOŚĆ MAKS. ROZMIAR GWINTU MOMENT LUZUJĄCY WYTRZYMAŁOŚĆ DOTYKOWA WYTRZYMAŁOŚĆ KOŃCOWA ODPORNOŚĆ TEMPERATUROWA

ИЗДЕЛИЕ ПРОЧНОСТЬ УПАКОВКА У.Е. ЦВЕТ ВЯЗКОСТЬ МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР РЕЗЬБЫ МОМЕНТ СРЫВА ВРЕМЯ СХВАТЫВАНИЯ ВРЕМЯ ПОЛНОГО ОТВЕРДЕВАНИЯ ТЕРМОСТОЙКОСТЬ

05C77

STŘEDNÍ S TEFLONEM

50 ml 10

ŽLUTÁ

20.000 - 40.000 mPa·s M80 (R3“) 20 - 30 Nm 10 - 20 min 12 - 24 h –55 < > +150°C
VYSOKÁ S TEFLÓNOM ŽLTÁ
ŚREDNIA Z TEFLONEM ŻÓŁTY

СРЕДНЯЯ С ТЕФЛОНОМ ЖЕЛТЫЙ
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Мгновенная герметизация при низком давлении.

•	 Места уплотнений, как правило, выдерживают давление, 

превышающее давление разрыва трубопровода

•	 Эффективная замена для пакли, лент и паст для уплотнения

•	 Чистота и удобство в обращении

ТРУБНЫЕ ГЕРМЕТИКИ CODEX обеспечивают мгновенную герметизацию 

даже при низком давлении. При условиях повышенного давления 

важное значение имеет предварительная сушка.

ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ ТРУБНЫХ И ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ CODEX 

предотвращают возникновение коррозии на резьбе и гарантируют 

высокую устойчивость к ударным нагрузкам и вибрациям.

В зависимости от области применения однокомпонентные клеи доступны 

в исполнении со средней и высокой прочностью. Различная вязкость 

обеспечивает оптимальную эффективность в различных областях применения.

ГЕРМЕТИК ДЛЯ ТРУБНЫХ И 
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Natychmiastowe uszczelnienie przy niskim ciśnieniu

•	 wytrzymałość uszczelnień wyższa od ciśnienia, 

przy którym pękają przewody rurowe,

•	 skutecznie zastępują pakuły, taśmy uszczelniające, pasty,

•	 czysta i łatwa aplikacja.

USZCZELNIENIA RUROWE CODEX zapewniają natychmiastowy efekt 

uszczelniający przy niskim ciśnieniu. W przypadku podwyższonych 

stosunków ciśnienia, konieczne jest wcześniejsze utwardzenie.

Dodatkowo, USZCZELNIENIA RUROWE CODEX zapobiegają korozji w obrębie 

gwintu, gwarantując jednocześnie odporność połączenia na wstrząsy i drgania.

W zależności od potrzeb, kleje jednoskładnikowe dostępne są w wersji o niskiej, 

średniej i wysokiej mocy. Wybór odpowiedniego poziomu lepkości produktu 

pozwala na uzyskanie optymalnej skuteczności w zależności od potrzeb.

USZCZELNIENIA RUROWE I PNEUMATYCZNE

50 ml

PROFIL VYTVRZOVÁNÍ (M10)
PROFIL VYTVRDZOVANIA (M10) 
PROFIL TWARDNIENIA (M10) 
ПРОФИЛЬ ОТВЕРДЕВАНИЯ (M10)
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TRUBKOVÉ TĚSNĚNÍ CODEX  
V POROVNÁNÍ 
povolovací moment (M10) Nm

CODEX RÚRKOVÉ TESNENIE 
V POROVNANÍ
uvoľňovací moment (M10) Nm

PORÓWNANIE USZCZELNIEŃ 
RUROWYCH CODEX 
Moment luzujący (M10) w Nm

ТРУБНЫЕ ГЕРМЕТИКИ 
CODEX В СРАВНЕНИИ
Момент срыва (M10), Н·м
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05C77

NÍZKÁ PEVNOST 
NÍZKA PEVNOSŤ 

MAŁEJ MOCY 
НИЗКАЯ ПРОЧНОСТЬ

STŘEDNÍ PEVNOST 
STREDNÁ PEVNOSŤ 

SREDNIEJ MOCY 
СРЕДНЯЯ ПРОЧНОСТЬ

VYSOKÁ PEVNOST 
VYSOKÁ PEVNOSŤ 
WYSOKIEJ MOCY 

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ
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ČAS VYTVRZENÍ / ČAS VYTVRDNUTIA / CZAS TWARDNIENIA / ВРЕМЯ ОТВЕРДЕВАНИЯ
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UPEVŇOVAČE

100 % kontakt medzi kovovými povrchmi

•	 Dokonalé vyplnenie medzery aj pri vysokých toleranciách

•	 Vynikajúca odolnosť voči vibráciám

•	 Rovnomerné prenášanie zaťaženia na spojené priľnavé plochy

CODEX UPEVŇOVAČE sa používajú na zaistenie ložísk, puzdier alebo valcových častí strojov. 

Umožňujú úplný kontakt medzi určenými povrchmi, čím sa efektívne a trvalo zabraňuje 

kontaktnej korózii, korózii z opotrebenia trením a napomáha vymedzeniu tolerancií pri 

montáži.

CODEX UPEVŇOVAČE zabraňujú vytečeniu kvapaliny a preto vytvárajú vysoko pevné a 

bezpečné spojenia valcových povrchov.

V závislosti od aplikácii sú jednozložkové lepidlá k dispozícii vo verziách s nízkou 

pevnosťou, strednou pevnosťou, vysokou pevnosťou a vysokou pevnosťou s teplotnou 

odolnosťou. Rôzne viskozity umožňujú optimálny výkon v rôznych aplikáciách.

100% kontakt mezi kovovými povrchy

•	 Vynikající vyplnění mezery i při vysokých tolerancích

•	 Vynikající odolnost vůči vibracím

•	 Rovnoměrné přenášení zatížení na spojené přilnavé plochy

UPEVŇOVAČE CODEX se používají k zajištění ložisek, pouzder nebo válcových částí. 

Umožňují úplný kontakt mezi určenými povrchy, čímž se efektivně a trvale zabraňuje 

kontaktní korozi, třecí korozi a napomáhají vymezení tolerancí při montáži.

UPEVŇOVAČE CODEX zabraňují vytečení kapaliny, a proto 

vytváří vysoce pevná a bezpečná spojení.

V závislosti na aplikaci jsou jednosložková lepidla k dispozici ve verzích s nízkou 

pevností, střední pevností, vysokou pevností a vysokou pevností s tepelnou 

odolností. Různé viskozity umožňují optimální výkon při různých aplikacích.

UPEVŇOVAČE

ANAEROBNÍ LEPIDLA | ANAERÓBNE LEPIDLÁ | KLEJE ANAEROBOWE | АНАЭРОБНЫЕ КЛЕИ

PRODUKT PEVNOST OBCHODNÍ BALENÍ B.J. BARVA VIZKOZITA MAX. VÝPLŇ MEZERY POVOLOVACÍ MOMENT ČAS ZATUHNUTÍ ČAS PLNÉHO VYTVRZENÍ TEPELNÁ ODOLNOST

PRODUKT PEVNOSŤ OBCHODNÉ BALENIE B.J. FARBA VISKOZITA MAX. VÝPLŇ MEDZERY UVOĽŇOVACÍ MOMENT ČAS ZATUHNUTIA ČAS ÚPLNÉHO VYTVRDNUTIA TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ

PRODUKT MOC OPAKOWANIE SZT. KOLOR LEPKOŚĆ MAKS. ZDOLNOŚĆ WYPEŁNIANIA SZCZELIN MOMENT LUZUJĄCY WYTRZYMAŁOŚĆ DOTYKOWA WYTRZYMAŁOŚĆ KOŃCOWA ODPORNOŚĆ TEMPERATUROWA

ИЗДЕЛИЕ ПРОЧНОСТЬ УПАКОВКА У.Е. ЦВЕТ ВЯЗКОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ МОМЕНТ СРЫВА ВРЕМЯ СХВАТЫВАНИЯ ВРЕМЯ ПОЛНОГО ОТВЕРДЕВАНИЯ ТЕРМОСТОЙКОСТЬ

06C03

VYSOKÁ

10 ml
50 ml 

10

ZELENÁ

100 - 200 mPa·s 0,15 mm 35 - 45 Nm 5 - 10 min 12 - 24 h –50 < > +150°C
VYSOKÁ ZELENÁ

WYSOKIEJ ZIELONY

ВЫСОКАЯ ЗЕЛЕНЫЙ

06C38

VYSOKÁ

50 ml 10

FLUORESCENČNÍ ZELENÁ

3.000 - 4.000 mPa·s 0,30 mm 40 - 55 Nm 5 - 10 min 3 - 6 h –50 < > +150°C
VYSOKÁ FLUORESCENČNÁ ZELENÁ

WYSOKIEJ ZIELONY FLUORESCENCYJNY

ВЫСОКАЯ ЗЕЛЕНЫЙ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ

06C41

STŘEDNÍ

50 ml 10

ŽLUTÁ

400 - 800 mPa·s 0,20 mm ca. 16 Nm 5 - 20 min ca. 24 h –50 < > +150°C
STREDNÁ ŽLTÁ

SREDNIEJ ŻÓŁTY

СРЕДНЯЯ ЖЕЛТЫЙ

06C48

VYSOKÁ

50 ml 10

FLUORESCENČNÍ ZELENÁ

500 - 900 mPa·s 0,25 mm 35 - 55 Nm 5 - 10 min 12 - 24 h –50 < > +200°C
VYSOKÁ FLUORESCENČNÁ ZELENÁ

WYSOKIEJ ZIELONY FLUORESCENCYJNY

ВЫСОКАЯ ЗЕЛЕНЫЙ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ
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ФИКСИРУЮЩИЕ ГЕРМЕТИКИ

100% контакт между металлическими поверхностями

•	 Превосходное заполнение зазоров даже при жестких допусках

•	 Превосходная устойчивость к вибрациям

•	 Равномерное распределение передаваемой че-

рез соединяемые поверхности нагрузки

ФИКСИРУЮЩИЕ ГЕРМЕТИКИ CODEX используются для фиксации 

роликоподшипников, втулок или цилиндрических деталей. Они обеспечи-

вают полный контакт между указанными поверхностями с эффективным 

предотвращением контактной коррозии, фрикционной коррозии и под-

держанием допусков зазора на протяжении всего срока службы.

ФИКСИРУЮЩИЕ ГЕРМЕТИКИ CODEX предотвращают проникновение жидкости 

и позволяют выполнять высокопрочные и надежные соединения. В зависи-

мости от области применения однокомпонентные анаэробные клеи доступны 

в исполнении со средней прочностью, высокой прочностью, а также высокой 

прочностью и термостойкостью. Различные значения вязкости обеспечи-

вают оптимальную эффективность в различных областях применения.

KLEJE DO POŁĄCZEŃ PASOWANYCH

100% kontakt między metalowymi powierzchniami

•	 doskonałe wypełnianie szczelin, również przy wysokiej tolerancji,

•	 świetna odporność na drgania,

•	 równomierne przenoszenie obciążeń na pasowane powierzchnie.

KLEJE DO POŁĄCZEŃ PASOWANYCH CODEX służą do mocowania łożysk tocznych, tulei 

i części cylindrycznych. Umożliwiają one całkowite przyleganie do siebie łączonych 

powierzchni, trwale zapobiegając powstawaniu luzów, korozji kontaktowej i ciernej.

KLEJE DO POŁĄCZEŃ PASOWANYCH CODEX zapobiegają wyciekom płynów 

i tworzą tym samym wysoko wytrzymałe i trwałe połączenia. 

W zależności od potrzeb, jednoskładnikowe kleje anaerobowe dostępne 

są w wersji o średniej i wysokiej mocy oraz wysokiej odporności 

temperaturowej. Wybór odpowiedniego poziomu lepkości produktu pozwala 

na uzyskanie optymalnej skuteczności w zależności od potrzeb.

50 ml50 ml

10 ml

PROFIL VYTVRZOVÁNÍ (M10)
PROFIL VYTVRDZOVANIA (M10) 
PROFIL TWARDNIENIA (M10) 
ПРОФИЛЬ ОТВЕРДЕВАНИЯ (M10)
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CYNK 
ЦИНК
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MOSADZ 
MOSIĄDZ 
ЛАТУНЬ

OCEL 
OCEĽ 
STAL 
СТАЛЬ

UPEVŇOVAČE CODEX  
V POROVNÁNÍ
povolovací moment (M10) Nm

CODEX UPEVŇOVAČE  
V POROVNANÍ
uvoľňovací moment (M10) Nm

PORÓWNANIE KLEJÓW DO 
POŁĄCZEŃ PASOWANYCH CODEX
Moment luzujący (M10) w Nm

ФИКСИРУЮЩИЕ ГЕРМЕТИКИ 
CODEX В СРАВНЕНИИ 
Момент срыва (M10), Н·м

06C03

06C38

06C41

06C48

NÍZKÁ PEVNOST 
NÍZKA PEVNOSŤ 

MAŁEJ MOCY 
НИЗКАЯ ПРОЧНОСТЬ

STŘEDNÍ PEVNOST 
STREDNÁ PEVNOSŤ 

SREDNIEJ MOCY 
СРЕДНЯЯ ПРОЧНОСТЬ

VYSOKÁ PEVNOST 
VYSOKÁ PEVNOSŤ 
WYSOKIEJ MOCY 

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ
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ČAS VYTVRZENÍ / ČAS VYTVRDNUTIA / CZAS TWARDNIENIA / ВРЕМЯ ОТВЕРДЕВАНИЯ
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TESNENIE PRÍRUB

Trvalé zamedzenie úniku kvapalín

•	 Dokonale vyplní drsný povrch

•	 Spoľahlivé utesnenie v prípade nulovej medzery

•	 Vynikajúca odolnosť proti korózii a médiám

CODEX TESNENIE PRÍRUB zabraňuje úniku tekutín alebo plynov vytvorením 

nepriepustných bariér. Aby bolo utesnenie úspešné, musí tesnenie zostať neporušené 

a brániť únikom dlhú dobu. Plošné tesnenie musí byť odolné voči kvapalinám 

alebo plynom a znášať prevádzkové teploty a tlaky, ktorým je vystavené.

CODEX TESNENIE PRÍRUB je jednozložkový systém. Na utesnenie pevných prírub sa 

používajú predovšetkým akryláty. Odolávajú vysokým teplotám aj chemikáliám. 

Dobre vyplňujú medzeru, dajú sa preto použiť ako náhrada za klasické korkové 

alebo papierové tesnenia. Po úplnom vytvrdnutí odoláva tesnenie vyšším tlakom.

TĚSNĚNÍ PŘÍRUB

ANAEROBNÍ LEPIDLA | ANAERÓBNE LEPIDLÁ | KLEJE ANAEROBOWE | АНАЭРОБНЫЕ КЛЕИ

Trvalé zabránění úniku kapalin

•	 Vynikající vyplnění drsného povrchu

•	 Spolehlivé utěsnění v případě nulové mezery

•	 Vynikající odolnost proti korozi a médiím

TĚSNĚNÍ PŘÍRUB CODEX brání úniku tekutin nebo plynů vytvářením nepropustných 

bariér. Aby bylo utěsnění spolehlivé, musí těsnění zůstat neporušené a 

bránit únikům dlouhou dobu. Plošné těsnění musí být odolné vůči kapalinám 

nebo plynům a snášet provozní teploty a tlaky, jimž bývá vystaveno.

TĚSNĚNÍ PŘÍRUB CODEX jsou jednosložkové systémy. Pro těsnění tuhých přírub 

to jsou především akryláty. Odolávají vysokým teplotám i chemikáliím. Dobře 

vyplňují spáru, lze je proto použít jako náhradu za klasické korkové nebo 

papírové těsnění. Po plném vytvrzení odolává těsnění vyšším tlakům.

PRODUKT PEVNOST OBCHODNÍ BALENÍ B.J. BARVA VIZKOZITA MAX. VÝPLŇ MEZERY POVOLOVACÍ MOMENT ČAS ZATUHNUTÍ ČAS PLNÉHO VYTVRZENÍ TEPELNÁ ODOLNOST

PRODUKT PEVNOSŤ OBCHODNÉ BALENIE B.J. FARBA VISKOZITA MAX. VÝPLŇ MEDZERY UVOĽŇOVACÍ MOMENT ČAS ZATUHNUTIA ČAS ÚPLNÉHO VYTVRDNUTIA TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ

PRODUKT MOC OPAKOWANIE SZT. KOLOR LEPKOŚĆ MAKS. ZDOLNOŚĆ WYPEŁNIANIA SZCZELIN MOMENT LUZUJĄCY WYTRZYMAŁOŚĆ DOTYKOWA WYTRZYMAŁOŚĆ KOŃCOWA ODPORNOŚĆ TEMPERATUROWA

ИЗДЕЛИЕ ПРОЧНОСТЬ УПАКОВКА У.Е. ЦВЕТ ВЯЗКОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ МОМЕНТ СРЫВА ВРЕМЯ СХВАТЫВАНИЯ ВРЕМЯ ПОЛНОГО ОТВЕРДЕВАНИЯ ТЕРМОСТОЙКОСТЬ

05C10

VYSOKÁ - A TEPLOTA

50 ml 10

FLUORESCENČNÍ ČERVENÁ

80.000 - 120.000 
mPa·s

0,30 mm 30 - 45 Nm 5 - 15 min 12 - 24 h –55 < > +200°C
VYSOKÁ - A TEPLOTA FLUORESCENČNÁ ČERVENÁ

WYSOKA – RÓWNIEŻ TEMPERATUROWA CZERWONY FLUORESCENCYJNY

ВЫСОКАЯ - И ТЕМПЕРАТУРА КРАСНЫЙ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ

05C74

STŘEDNÍ

50 ml 10

FLUORESCENČNÍ ORANŽOVÁ

30.000 - 40.000 
mPa·s

0,35 mm 20 - 30 Nm 5 - 15 min 12 - 24 h –55 < > +150°C
STREDNÁ FLUORESCENČNÁ ORANŽOVÁ

SREDNIEJ POMARAŃCZOWY FLUORESCENCYJNY

СРЕДНЯЯ ОРАНЖЕВЫЙ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ
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ФЛАНЦЕВЫЕ ГЕРМЕТИКИ

Предотвращение утечек на протяжении 
всего срока службы

•	 Превосходное заполнение неровностей поверхности

•	 Надежная фиксация при нулевом зазоре

•	 Выдающаяся стойкость к коррозии и различным средам

ФЛАНЦЕВЫЕ ГЕРМЕТИКИ CODEX используются для фиксации 

роликоподшипников, втулок или цилиндрических деталей. Они обеспечивают 

полный контакт между указанными поверхностями с эффективным 

предотвращением контактной коррозии, фрикционной коррозии и 

поддержанием допусков зазора на протяжении всего срока службы.

В зависимости от области применения однокомпонентные анаэробные клеи 

доступны в исполнении с низкой прочностью, средней прочностью, а также 

высокой прочностью и термостойкостью. Различные значения вязкости 

обеспечивают оптимальную эффективность в различных областях применения.

USZCZELNIENIA POŁĄCZEŃ PŁASKICH

Trwałe zapobieganie nieszczelnościom

•	 doskonałe wypełnianie nierówności,

•	 niezawodne uszczelnienie przy zerowej szczelinie,

•	 wyjątkowa odporność na korozję i różnego rodzaju media.

KLEJE DO USZCZENIANIA POŁĄCZEŃ PŁASKICH CODEX służą do 

mocowania łożysk tocznych, tulei i części cylindrycznych. Umożliwiają 

one całkowite przyleganie do siebie łączonych powierzchni, trwale 

zapobiegając powstawaniu luzów, korozji kontaktowej i ciernej.

W zależności od potrzeb, jednoskładnikowe kleje dostępne są w 

wersji o niskiej, średniej i wysokiej mocy oraz wysokiej odporności 

temperaturowej. Wybór odpowiedniego poziomu lepkości produktu pozwala 

na uzyskanie optymalnej skuteczności w zależności od potrzeb.

50 ml

50 ml

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

PROFIL VYTVRZOVÁNÍ (M10)
PROFIL VYTVRDZOVANIA (M10) 
PROFIL TWARDNIENIA (M10) 
ПРОФИЛЬ ОТВЕРДЕВАНИЯ (M10)
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TĚSNĚNÍ PŘÍRUB CODEX  
V POROVNÁNÍ
Povolovací moment (M10) Nm

CODEX TESNENIE PRÍRUB  
V POROVNANÍ
uvoľňovací moment (M10) Nm

PORÓWNANIE PRODUKTÓW 
DO USZCZELNIANIA POŁĄCZEŃ 
PŁASKICH CODEX
Moment luzujący (M10) w Nm

ФЛАНЦЕВЫЕ ГЕРМЕТИКИ 
CODEX В СРАВНЕНИИ
Момент срыва (M10), Н·м

05C74

05C10

NÍZKÁ PEVNOST 
NÍZKA PEVNOSŤ 

MAŁEJ MOCY 
НИЗКАЯ ПРОЧНОСТЬ

STŘEDNÍ PEVNOST 
STREDNÁ PEVNOSŤ 

SREDNIEJ MOCY 
СРЕДНЯЯ ПРОЧНОСТЬ

VYSOKÁ PEVNOST 
VYSOKÁ PEVNOSŤ 
WYSOKIEJ MOCY 

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ
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ČAS VYTVRZENÍ / ČAS VYTVRDNUTIA / CZAS TWARDNIENIA / ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ
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KYANOAKRYLÁTOVÉ LEPIDLÁ (CA) 

Rad výrobkov CODEX ponúka kyanoakrylátové lepidlá, ktoré sa vytvrdia 

v priebehu niekoľkých sekúnd a môžu sa líšiť viskozitou.

Lepidlo sa udržuje v kvapalnom agregátovom stave takzvanými kyslými 

stabilizátormi. V prípade kontaktu s mierne zásaditými substrátmi a 

/ alebo vzdušnou vlhkosťou sa neutralizuje obsiahnutý stabilizátor a 

iniciuje sa polymerizácia. Preto sú najlepšie výsledky dosiahnuté pri 

relatívnej vlhkosti vzduchu 40 – 60 % a pri tzv. nulovej medzere.

Pokiaľ sú spoje vystavené mechanickej vibrácii alebo kontaktu 

s vodou, kyanoakrylátové lepidlá často dosahujú svojho limitu, 

avšak nie produktový rad lepidiel CODEX CA obsahujúci výrobky, 

ktoré sú špeciálne prispôsobené takýmto požiadavkám.

Všeobecne má systém lepenia nasledujúce výhody:

•	 Veľmi rýchle vytvrdzovanie

•	 Spojenie rôznych druhov materiálov 

•	 Dobrá odolnosť proti starnutiu

•	 Nulová medzera je prípustná

Radi vám poskytneme konkrétny produktový list, pokiaľ potrebujete 

technické / bezpečnostné informácie alebo pokyny na správne použitie.

KYANOAKRYLÁTOVÁ LEPIDLA (CA) 

KYANOAKRYLÁTOVÁ LEPIDLA | KYANOAKRYLÁTOVÉ LEPIDLÁ | KLEJE CYJANOAKRYLOWE | ЦИАНОАКРИЛАТНЫЕ КЛЕИ

Řada výrobků CODEX nabízí kyanoakrylátová lepidla, která se 

vytvrdí během několika vteřin a mohou se lišit viskozitou.

Lepidlo se udržuje v kapalném agregátovém stavu takzvanými kyselými 

stabilizátory. V případě kontaktu s lehce zásaditými substráty a/nebo vzdušnou 

vlhkostí se neutralizuje obsažený stabilizátor a iniciuje se polymerizace. 

Proto jsou nejlepší výsledky dosaženy při relativní vzdušné vlhkosti 

40-60 % a u tzv. nulové mezery.

Pokud jsou spoje vystaveny mechanické vibraci nebo kontaktu 

s vodou, kyanoakrylátová lepidla často dosahují svého limitu - 

nikoliv však produktová řada CODEX CA, která obsahuje výrobky, 

které jsou speciálně přizpůsobeny takovým požadavkům.

Obecně má systém lepení následující výhody:

•	 Velmi rychlé vytvrzování

•	 Spojení různých druhů materiálů 

•	 Dobrá odolnost proti stárnutí

•	 Možnost nulové mezery 

Rádi vám poskytneme konkrétní produktový list, pokud potřebujete 

technické/bezpečnostní informace nebo pokyny k použití.
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ЦИАНОАКРИЛАТНЫЕ КЛЕИ 

В ассортимент изделий CODEX входят цианоакрилатные клеи, 

которые отвердевают за секунды и имеют различную вязкость.

Клей поддерживается в жидком состоянии так называемыми 

кислотными стабилизаторами. При контакте со слабоосновными 

подложками и/или влагой, содержащейся в воздухе, содержащийся 

в клее стабилизатор нейтрализуется и начинается полимеризация. В 

связи с этим оптимальные результаты достигаются при относительной 

влажности воздуха 40–60% и так называемом нулевом зазоре.

Если клеевое соединение подвергается воздействию механических 

вибраций или контакту с водой, зачастую они превосходят возможности 

цианоакрилатных клеев, однако это не относится к ассортименту ЦАК CODEX, 

в который входят изделия, специально адаптированные для таких условий.

В целом система сшивания обладает следующими преимуществами:

•	 Очень быстрое отвердевание

•	 Возможность соединения различных материалов

•	 Высокая устойчивость к старению

•	 Возможность использования при нулевом зазоре

Мы будем рады предложить вам лист технических данных для 

конкретного изделия, если вам потребуются технические данные 

/ данные по безопасности или технологические инструкции.

KLEJE CYJANOAKRYLOWE 

Kleje cyjanoakrylowe CODEX to kleje o różnorodnym poziomie 

lepkości, twardniejące zaledwie w kilka sekund.

Dzięki tzw. kwaśnym stabilizatorom, klej utrzymywany jest w stanie 

ciekłym. Pod wpływem kontaktu z lekko zasadowym podłożem i/lub 

wilgocią z powietrza, stabilizator zostaje zneutralizowany i rozpoczyna 

się proces polimeryzacji. Dlatego też optymalne rezultaty uzyskiwane są 

przy wilgotności względnej 40-60% i tak zwanej zerowej szczelinie.

Jeżeli połączenia są poddane drganiom lub działaniu wody, zwykłe kleje 

cyjanoakrylowe często osiągają swoje granice – w przypadku asortymentu 

klejów cyjanoakrylowych CODEX CA jest inaczej, gdyż obejmuje on 

produkty specjalnie przystosowane do tego typu obciążeń.

System łączenia ma następujące zalety:

•	 bardzo szybkie utwardzanie,

•	 możliwość łączenia różnych materiałów,

•	 dobra odporność na starzenie,

•	 możliwość uzyskania zerowej szczeliny.

Jeżeli potrzebują Państwo szczegółowych informacji technicznych 

dotyczących bezpieczeństwa lub wskazówek dotyczących obróbki, 

chętnie udostępnimy odpowiednie karty informacyjne.

VYSOKÁ VISKOZITA
•	 Kontrolované nanášení na 

nehorizontálních plochách

•	 Kompenzace výrobních tolerancí

•	 Pronikání do silně porézních materiálů

VYSOKÁ VISKOZITA
•	 Kontrolované nanášanie na 

nehorizontálne plochy

•	 Kompenzácia výrobných tolerancií

•	 Prenikanie do hrubo 
poréznych materiálov

WYSOKA LEPKOŚĆ
•	 brak niekontrolowanego spływania 

z niepoziomych powierzchni,

•	 wyrównanie tolerancji wykonawczej,

•	 brak niepożądanego przenikania 
materiałów wysoko porowatych.

ВЫСОКАЯ ВЯЗКОСТЬ
•	 Без неконтролируемого стекания на 

негоризонтальных поверхностях

•	 Компенсация допусков 
на изготовление

•	 Отсутствие непреднамеренного 
проникновения для 
крупнопористых материалов

STŘEDNÍ VISKOZITA
•	 Přesné dávkování, také 

pro jemné aplikace

•	 Vhodné použití pro řízené 
nanesení na povrch

STREDNÁ VISKOZITA
•	 Presné dávkovanie, dobré 

pre jemné aplikácie

•	 Vhodné použitie pre riadené 
nanesenie na povrch

ŚREDNIA LEPKOŚĆ
•	 precyzyjne dozowanie, również w 

precyzyjnych zastosowaniach,

•	 przydatność do kontrolowanego 
nawilżania płaskich powierzchni.

СРЕДНЯЯ ВЯЗКОСТЬ
•	 Точное дозирование, в том 

числе в малых объемах

•	 Пригодность для контролируемого 
смачивания поверхностей

NÍZKÁ VISKOZITA
•	 Produkt je schopen proniknout 

do mikropórů a vlasových trhlin 
díky kapilárnímu působení

NÍZKA VISKOZITA
•	 Produkt je schopný preniknúť do 

mikropórov a vlasových trhlín 
vďaka kapilárnemu pôsobeniu

НИЗКАЯ ВЯЗКОСТЬ
•	 Изделие также способно проникать 

в микропоры и микротрещины в 
связи с капиллярным действием

NISKA LEPKOŚĆ
•	 poprzez działanie kapilarne 

produkt wnika do mikroporów 
i pęknięć włoskowatych.

Obecně lze rozlišovat lepidla 
ve třech třídách viskozity

Všeobecne môžeme rozlišovať 
lepidlá v troch triedach viskozity

Rozróżniane są trzy  
klasy lepkości

В целом можно выделить три 
класса вязкости

MV

LV

HV
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Viac možností použitia od A do Z

•	 Rýchle vytvrdzovanie v priebehu niekoľkých sekúnd

•	 Čisté, takmer neviditeľné väzby

•	 Môže byť univerzálne aplikovaný na najrôznejšie materiály

•	 Produkt môže byť aplikovaný na spojenie materiálov s tzv. nulovou medzerou

•	 Na odolné/statické väzby

Produkty CODEX SUPER GLUE UNIVERSAL sú veľmi univerzálne a môžu byť použité 

na najrôznejšie aplikácie. Lepidlá sú k dispozícii v rôznych viskozitách a rýchlostiach 

tvrdnutia, takže je možné individuálne prispôsobenie konkrétnym potrebám.

Séria CODEX SUPER GLUE UNIVERSAL je vhodná na širokú škálu aplikácií. S týmito 

výrobkami môžete ľahko spojiť rôzne materiály, ako napr. rôzne typy plastov, 

gumy, kovu, dreva a korku. Použiteľné sú aj na lepenie papiera a lepenky.)

UNIVERZÁLNYUNIVERZÁLNÍ

Více možností použití od A do Z

•	 Rychlé vytvrzování během několika sekund

•	 Čisté, téměř neviditelné vazby

•	 Může být univerzálně aplikován na nejrůznější materiály

•	 Produkt může být aplikovaný na spojení s tzv. nulovou mezerou

•	 Pro odolné/statické vazby

Produkty CODEX SUPER GLUE UNIVERSAL jsou univerzální a mohou být použity pro 

nejrůznější aplikace. Lepidla jsou k dispozici v různých viskozitách a rychlostech 

vytvrzování, což zaručuje individuální přizpůsobení konkrétním potřebám.

Série CODEX SUPER GLUE UNIVERSAL je vhodná pro širokou škálu aplikací. S 

těmito výrobky můžete snadno spojit různé materiály, jako jsou různé typy 

plastů, pryže, kovů, dřeva a korku. Jsou použitelné i pro papír a lepenku.

KYANOAKRYLÁTOVÁ LEPIDLA | KYANOAKRYLÁTOVÉ LEPIDLÁ | KLEJE CYJANOAKRYLOWE | ЦИАНОАКРИЛАТНЫЕ КЛЕИ

PRODUKT OBCHODNÍ BALENÍ B.J.
RYCHLOST VYTVRZENÍ  

- NA PRYŽI EPDM
VISKOZITA PEVNOST VE SMYKU (NA OCELI) TEPLOTNÍ ODOLNOST VHODNOST PRO PLASTY VHODNOST PRO PRYŽ VHODNOST PRO KOVY

VHODNOST PRO PORÉZNÍ 
MATERIÁLY

PRODUKT OBCHODNÁ JEDNOTKA B.J.
RÝCHLOSŤ VYTVRDZOVANIA 

- NA EPDM GUME
VISKOZITA PEVNOSŤ V ŤAHU NA OCELI TEPELNÁ ODOLNOSŤ VHODNÉ PRE PLASTY VHODNÉ PRE GUMU VHODNÉ PRE KOVY VHODNÉ PRE PORÉZNE MATERIÁLY

PRODUKT JEDNOSTKA SZT.
SZYBKOŚĆ TWARDNIENIA  

– DLA GUMY EPDM
LEPKOŚĆ

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCINANIE 
PRZY ROZCIĄGANIU (DLA STALI)

ODPORNOŚĆ TEMPERATUROWA ŁĄCZENIE TWORZYW SZTUCZNYCH ŁĄCZENIE GUMY ŁĄCZENIE METALI
ŁĄCZENIE MATERIAŁÓW 

POROWATYCH

ИЗДЕЛИЕ УПАКОВКА У.Е.
ВРЕМЯ СХВАТЫВАНИЯ  

- ДЛЯ СКЭП
ВЯЗКОСТЬ

ПРОЧНОСТЬ НА СДВИГ ПРИ 
РАСТЯЖЕНИИ (ДЛЯ СТАЛИ)

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ
ПРИГОДНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

С ПЛАСТМАССАМИ
ПРИГОДНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

С КАУЧУКАМИ
ПРИГОДНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

С МЕТАЛЛАМИ
ПРИГОДНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

С ПОРИСТЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

CD15 20 g 30 3 - 6 s 12 - 22 mPa·s > 15 N/mm2 –55 < > +80°C         —

CD140 20 g 30 < 5 s 80 - 120 mPa·s 15 - 25 N/mm2 –40 < > +85°C             

CD2000 20 g 30 < 7 s
2.200 - 2.800 

mPa·s
15 - 25 N/mm2 –40 < > +85°C          

	 −	 NEVHODNÉ (NEDOPORUČENÉ) | NEVHODNÉ (NEODPORÚČANÉ) | NIEZALECANY | НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ  
	  	 DOBŘE POUŽITELNÉ | DOBRE POUŽITEĽNÉ | ODPOWIEDNI | ХОРОШО ПОДХОДИТ  
	   	 IDEÁLNE POUŽITELNÉ (DOPORUČENO) | IDEÁLNE POUŽITEĽNÉ (ODPORÚČANÉ) | IDEALNY | ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ
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Самые различные возможности применения от А до Я

•	 Быстрое отвердевание за секунды

•	 Прозрачное, практически невидимое соединение

•	 Возможность универсального применения для 

большинства разнородных материалов

•	 Возможность использования изделия при нулевом зазоре

•	 Для устойчивых к короблению / статичных соединений

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СУПЕРКЛЕИ CODEX представляют собой многофункциональные 

изделия, пригодные для самых различных областей применения. Изделия 

доступны с различной вязкостью и скоростью отвердевания, а также возможно 

индивидуальное исполнение в соответствии с конкретными требованиями.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СУПЕРКЛЕИ CODEX пригодны для широкого диапазона 

областей применения. Эти изделия позволяют легко склеивать 

различные материалы, например, пластик, резину, металлы, 

древесину и пробку. Они подходят даже для бумаги и картона.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Wiele różnych zastosowań od A do Z.

•	 szybkie utwardzanie w kilka sekund,

•	 czyste, prawie niewidoczne połączenia,

•	 uniwersalne zastosowanie do różnych materiałów,

•	 połączenia przy zerowej szczelinie, 

•	 przeznaczone do odpornych na skręcanie/statycznych połączeń klejowych.

UNIWERSALNE KLEJE CODEX SUPER GLUE znajdują wszechstronne zastosowania. 

Dostępne są w różnych wersjach lepkości i szybkości twardnienia, co 

umożliwia indywidualne dostosowanie do konkretnych wymagań.

Zgodnie ze swoją nazwą, kleje z serii UNIWERSALNE KLEJE CODEX SUPER GLUE mają 

uniwersalne zastosowanie. Mogą być stosowane do łączenia różnych materiałów, 

np. tworzyw sztucznych, gumy, metalu, drewna i korka, a nawet papieru i kartonu.

UNIWERSALNE

UNIVERZÁLNÍ LEPIDLA CA 
CODEX VE SROVNÁNÍ
Viskozita mPa • s

CODEX CA LEPIDLÁ  
UNIVERZÁLNE V POROVNANÍ
Viskozita mPa • s

PORÓWNANIE UNIWERSALNYCH 
KLEJÓW CYJANOAKRYLOWYCH CODEX
Lepkość w mPa • s

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЦА КЛЕИ 
CODEX В СРАВНЕНИИ
Вязкость, мПа • с

0 10 20 40 100 200 400 600 800 1000 1500 3000 4500 6000 7500

NÍZKÁ VISKOZITA
NÍZKA VISKOZITA
NISKA LEPKOŚĆ 

НИЗКАЯ ВЯЗКОСТЬ

STŘEDNÍ VISKOZITA
STREDNÁ VISKOZITA
ŚREDNIA LEPKOŚĆ 

СРЕДНЯЯ ВЯЗКОСТЬ

VYSOKÁ VISK 
VYSOKÁ VISKOZITA
WYSOKA LEPKOŚĆ 

ВЫСОКАЯ ВЯЗКОСТЬ

CD15

CD140

CD2000

12-22 mPas

80-120 mPas

2.200-2.800 mPas
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AEROSÓLOVÉ PRODUKTY

Aerosólová nádoba je tlaková bombička na striekanie tekutín s nízkou až 

strednou viskozitou (sprej na vlasy, deodorant, pena na holenie, farby, lak 

na nábytok, olej, aerosólový krém). Propán, bután, dimethylether alebo ich 

zmesi sa používajú ako hnacie plyny. V ojedinelých prípadoch sa namiesto 

toho používa oxid uhličitý (CO2), stlačený vzduch alebo dusík.

Špecifický pomer zmiešavania reguluje tzv. tlaková hladinu plynu. Tento 

termín označuje vnútorný tlak plynu pohonnej látky. Komerčné tlakové 

hladiny plynu sú 1,4 - 2,4 bar (nízky tlak) a cca 4 - 5 bar (vysoký tlak). Avšak 

všetky ostatné tlakové hladiny plynu od 1,4 do 8,0 bar sa tiež vyskytujú.

Systém ventilovej rozprašovacej hlavy aerosólovej nádobky je vytvorený 

s ohľadom na druh náplne. Mechanizmus umožňuje rozprašovanie a 

aplikáciu výrobku. V závislosti od aplikácii a množstve hnacieho plynu, 

kvapalina hneď po vypustení tvorí aerosól, penu alebo spray.

Všeobecne je tlak aerosólových nádob vyšší a aerosól je jemnejší 

než aerosól alternatívnych rozprašovačov. V porovnaní s inými 

rozprašovacími prostriedkami sú aerosólové nádoby s vysokou 

schopnosťou rozprašovania charakteristické malým dizajnom.

Vzhľadom na to, že hnacie plyny a obvykle aj prísady obsiahnuté v náplni sú 

horľavé, nesmie sa dostať nádobka do kontaktu s otvoreným ohňom. Okrem 

toho by nemal byť sprej zahrievaný nad 50°C, inak by mohol explodovať.

AEROSOL-PRODUKTY

Aerosolová nádoba je tlaková bombička na stříkání tekutin s nízkou až 

střední viskozitou (sprej na vlasy, deodorant, krém na holení, barvy, lak 

na nábytek, olej, aerosolový krém). Propan, butan, dimetyléter nebo 

jejich směsi se používají jako hnací plyny. Ve vzácných případech se místo 

toho používají oxid uhličitý (CO
2
), stlačený vzduch nebo dusík.

Specifický poměr míchání reguluje tzv. tlakovou hladinu plynu. Tento 

termín označuje vnitřní tlak plynu pohonné látky. Komerční tlakové hladiny 

plynu jsou 1,4-2,4 bar (nízký tlak) a 4-5 bar (vysoký tlak). Avšak všechny 

ostatní tlakové hladiny plynu od 1,4 do 8,0 bar se vyskytují také.

Systém ventilové rozprašovací hlavy aerosolové nádoby je tvořený 

s ohledem na náplň. Mechanismus umožňuje rozprašování a 

aplikaci výrobku. V závislosti na aplikaci a množství hnacího plynu 

tvoří kapalina po vypuštění aerosol, pěnu nebo sprej.

Obecně je tlak aerosolových nádob vyšší a aerosol je jemnější než aerosol 

alternativních rozprašovačů. Ve srovnání s jinými rozprašovacími prostředky 

jsou aerosolové nádoby s vysokou schopností rozprašování malé.

Vzhledem k tomu, že hnací plyny a obvykle i obsažené přísady jsou hořlavé, 

nesmí se dostat nádobka do kontaktu s otevřeným ohněm. Kromě toho 

by neměl být sprej zahříván nad 50°C, jinak by mohl explodovat.

AEROSOL-PRODUKTY | AEROSÓLOVÉ PRODUKTY | PRODUKTY W AEROZOLU | АЭРОЗОЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
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АЭРОЗОЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Аэрозольный баллон — это металлический баллон под давлением, 

предназначенный для распыления жидкостей средней и низкой вязкости 

(лак для волос, дезодорант, крем для бритья, лакокрасочные материалы, 

мебельная политура, масло, аэрозольный крем). В качестве газов-вытеснителей 

используют пропан, бутан, диметиловый эфир или их смеси. В редких случаях 

вместо них используют диоксид углерода (СО2), сжатый воздух или азот.

Конкретное соотношение компонентов смеси регулирует так называемый 

уровень сжатого газа. Этим термином обозначается внутреннее давление 

газа-вытеснителя. Коммерческие уровни сжатого газа составляют 

1,4–2,4 бар (низкое давление) и 4–5 бар (высокое давление). Однако также 

возможно использование уровней сжатого газа от 1,4 до 8,0 бар.

Система головки с клапаном-распылителем аэрозольного баллона 

подбирается в соответствии с составляющими. Механизм обеспечивает 

тонкое распыление соответствующего изделия. В зависимости 

от применения и количества газа-вытеснителя возможна подача 

среды в виде аэрозоля, пены или струи под давлением.

В целом давление в аэрозольных баллонах и степень дисперсности аэрозоля 

выше, чем для альтернативных спринклерных насосов. По сравнению с 

другими распылителями аэрозольные баллоны обеспечивают высокую 

распылительную способность в сочетании с компактной конструкцией.

Поскольку газа-вытеснители и, как правило, распыляемые вещества 

являются легковоспламеняющимися, необходимо исключить их контакт 

с источниками пламени. Кроме того, запрещается нагревать аэрозольный 

баллон до температуры выше 50°C в связи с опасностью взрыва.

PRODUKTY W AEROZOLU

Puszka aerozolu jest wykonana z metalu i służy do rozpylania nisko- i średniolepkich 

cieczy (spray do włosów, dezodorant, pianka do golenia, lakier, środek do 

polerowania mebli, olej, bita śmietana) pod ciśnieniem. Funkcję propelentu pełni 

propan, butan, dimetyloeter lub mieszanka tych gazów. W rzadkich przypadkach 

mogą być również stosowane dwutlenek węgla (CO2), sprężone powietrze lub azot. 

Proporcje mieszanki określają tzw. stopień sprężenia gazu. Dotyczy to 

wewnętrznego ciśnienia propelentu. Stosowany w handlu stopień sprężenia gazu 

wynosi 1,4-2,4 bara (niskie ciśnienie) i 4-5 barów (wysokie ciśnienie). Możliwe 

są jednak również wszystkie inne stopnie sprężenia gazu od 1,4 do 8 barów.

Dzięki dostosowanemu do zawartości puszki zaworowi spryskującemu, 

można odpowiednio do zastosowania rozpylić i nanieść produkt. W 

zależności od zastosowania i ilości propelentu, bezpośrednio po wydostaniu 

się cieczy na zewnątrz powstaje aerozol, pianka lub strumień cieczy.

Z reguły ciśnienie jest wyższe, a aerozol drobniejszy niż w przypadku 

alternatywnego rozpylacza pompkowego. W przeciwieństwie do innych rozpylaczy, 

puszki aerozolu mają wysoką moc rozpylania nawet przy niewielkich rozmiarach.

Ponieważ propelent i właściwe produkty są palne, nie mogą one wchodzić 

w kontakt z płomieniami. Puszki aerozolu nie wolno ponadto podgrzewać 

do temperatury powyżej 50°C, ponieważ może ona pęknąć.

Ve většině případů se výrobek skládá z 

kovové nádoby, systému ventilového 

rozprašovače (stříkací hlavice, ventilu, 

výtlačné trubičky), složek (aktivní složky, 

hnací látky) a ochranného krytu.

Vo väčšine prípadov sa výrobok skladá z 

kovovej nádobky, systému ventilového 

rozprašovača (striekacej hlavice, ventilu, 

výtlačnej trubičky), zložiek (aktívnej 

zložky, hnacej látky) a ochranného krytu.

Aerozol z reguły składa się z 

metalowej puszki, systemu zaworu 

rozpylającego (głowica rozpylająca, 

zawór, pionowa rurka), substancji 

wewnątrz (substancja czynna, 

propelent) i zamknięcia ochronnego.

В большинстве случаев в состав 

аэрозольного баллона в сборе входят 

металлический корпус, система 

головки с клапаном-распылителем 

(распылительная головка, клапан, 

трубка), составляющие (действующее 

вещество, газ-вытеснитель) 

и защитный колпачок.

TECHNICKÁ STRUKTURA 
AEROSOLOVÉ NÁDOBY

TECHNICKÁ ŠTRUKTÚRA 
AEROSÓLOVEJ NÁDOBKY

BUDOWA PUSZKI  
AEROZOLU

КОНСТРУКЦИЯ АЭРОЗОЛЬНОГО 
БАЛЛОНА

HLAVICE
HLAVICA 

GŁOWICA ROZPYLAJĄCA 
РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА

VENTIL 
VENTIL 
ZAWÓR 

КЛАПАН

HNACÍ PLYN 
HNACÍ PLYN 

PROPELENT AEROZOLOWY 
ГАЗООБРАЗНЫЙ ГАЗ-ВЫТЕСНИТЕЛЬ

VÝTLAČNÁ TRUBIČKA 
VÝTLAČNÁ TRUBIČKA 

PIONOWA RURKA 
ТРУБКА

NÁPLŇ S AKTIVNÍMI PŘÍSADAMI 
NÁPLŇ S AKTÍVNYMI PRÍSADAMI 
CIECZ WYTŁACZAJĄCA Z SUBSTANCJĄ CZYNNĄ 
СРЕДА ГАЗ-ВЫТЕСНИТЕЛЬ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ВЕЩЕСТВОМ

TLAKOVÁ NÁDOBKA 
TLAKOVÁ NÁDOBKA 
PUSZKA 
АЭРОЗОЛЬНЫЙ БАЛЛОН

OCHRANNÝ KRYT 
OCHRANNÝ KRYT 
ZAMKNIĘCIE OCHRONNE 
КОЛПАЧОК АЭРОЗОЛЬНОГО БАЛЛОНА

TRYSKA 
TRYSKA 
OTWÓR 

ОТВЕРСТИЕ
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ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Přípravky pro odstranění nečistot 
a následnou údržbu. 
CODEX nabízí rozsáhlý produktový sortiment pro čištění a údržbu 

povrchů. Výrobky se výborně hodí na odstraňování nečistot 

a usazenin, jakož i pro následnou údržbu materiálů.

ČISTENIE A ÚDRŽBA
Prípravky na odstránenie nečistôt 
a následnú údržbu.
CODEX ponúka rozsiahly produktový sortiment na čistenie a 

údržbu povrchov. Výrobky sú výborné na odstraňovanie nečistôt 

a usadenín, ako aj na následnú údržbu materiálov.

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA
Do usuwania zanieczyszczeń i 
późniejszej pielęgnacji.
Firma CODEX oferuje szeroką gamę produktów do czyszczenia i pielęgnacji 

powierzchni. Produkty doskonale nadają się zarówno do usuwania 

zanieczyszczeń i osadów, jak również do późniejszej pielęgnacji materiałów.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для удаления загрязнений и последующего 
технического обслуживания.
Компания CODEX предлагает широкий ассортимент изделий для 

очистки и технического обслуживания поверхностей. Эти изделия 

превосходно подходят для удаления загрязнений и отложений, а 

также последующего технического обслуживания материалов.

PRODUKT OBCHODNÍ BALENÍ B.J.

PRODUKT OBCHODNÉ BALENIE B.J.

PRODUKT OPAKOWANIE SZT.

ИЗДЕЛИЕ УПАКОВКА У.Е.

CDMO

MONTÁŽNÍ ČISTIČ

400 ml 12
MONTÁŽNY ČISTIČ

ZMYWACZ MONTAŻOWY

МОНТАЖНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО

CDMO
•	 Odstraňování nečistot beze zbytku

•	 Vynikající, extrémně rychlé a důkladné čištění

•	 Extrémně rychlé odpařování po aplikaci

MONTÁŽNÍ ČISTIČ CODEX je perfektní čisticí přípravek pro průmyslovou 

údržbu a montáž, stejně jako pro použití v oblasti řemesel a oprav. 

Čistič rychle a důkladně odstraňuje dokonce i silné znečištění.

CDMO
•	 Odstraňovanie nečistôt bez zvyškov

•	 Vynikajúce, extrémne rýchle a dôkladné čistenie

•	 Extrémne rýchle odparovanie po aplikácii

CODEX MONTÁŽNY ČISTIČ je perfektný čistiaci prípravok pre priemyselnú 

údržbu a montáž, rovnako aj na použitie v oblasti remesiel a opráv. 

Čistič rýchlo a dôkladne odstraňuje dokonca aj silné znečistenie.

CDMO
•	 czyszczenie bez pozostawiania resztek,

•	 doskonałe, bardzo szybkie, dogłębne czyszczenie,

•	 bardzo szybkie odparowanie.

ZMYWACZ MONTAŻOWY CODEX to idealny środek czyszczący do 

wszystkich przemysłowych prac konserwacyjnych i montażowych 

oraz zastosowań w rzemiośle i naprawach. Szybko, pewnie i 

dogłębnie usuwa nawet najtrudniejsze zanieczyszczenia.

CDMO
•	 Удаление загрязнений без остатка

•	 Превосходная, исключительно быстрая и тщательная очистка

•	 Исключительно быстрое испарение

МОНТАЖНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО CODEX — это идеальное чистящее средство 

для промышленного технического обслуживания и монтажа, а также 

для применения при выполнении ручных работ и ремонта. Это чистящее 

средство быстро и тщательно удалит даже въевшиеся загрязнения.
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LAK VE SPREJI
Pro hladký a neporézní povrchový nátěr.
Aerosoly z produktové řady LAK VE SPREJI CODEX vytvářejí 

dokonale hladkou a neporézní povrchovou vrstvu nastříkáním 

na kov. Vysoký stupeň lesku zajišťuje výrazně lepší optický 

vzhled. Zároveň slouží jako ochrana proti korozi.

SPREJ - LAK
Na hladký a neporézny povrchový náter. 
Aerosóly z radu produktov CODEX SPREJ - LAK vytvárajú 

dokonalo hladkú a neporéznu povrchovú vrstvu nástrekom 

na kov. Vysoký stupeň lesku zaisťuje výrazne lepší optický 

vzhľad. Zároveň slúži ako ochrana proti korózii.

LAKIERY W SPRAYU 
Umożliwiają uzyskanie gładkiej i 
pozbawionej porów powłoki.
Produkty z rodziny LAKIERÓW W SPRAYU CODEX pokrywają 

spryskiwany materiał idealnie gładką i pozbawioną porów warstwą. 

Wysoki stopień połysku jest optymalny do poprawy wyglądu i 

naprawy, a jednocześnie służy jako ochrona antykorozyjna.

ПОЛИРОВОЧНЫЙ СПРЕЙ 
Для гладкого и непористого 
покрытия поверхностей.
Спреи, входящие в ассортимент ПОЛИРОВОЧНЫХ СПРЕЕВ CODEX, создают 

при нанесении идеально гладкое и непористое покрытие металлических 

поверхностей. Высокая степень блеска значительно улучшает внешний 

вид. Одновременно с этим покрытие обеспечивает защиту от коррозии.

PRODUKT OBCHODNÍ BALENÍ B.J.

PRODUKT OBCHODNÉ BALENIE B.J.

PRODUKT OPAKOWANIE SZT.

ИЗДЕЛИЕ УПАКОВКА У.Е.

CDZH

ZINKOVOHLINÍKOVÝ SPREJ

400 ml 12
CODEX ZINKOVOHLINÍKOVÝ SPREJ

SPRAY CYNKOWO-ALUMINIOWY

ЦИНК-АЛЮМИНИЕВЫЙ СПРЕЙ

CDZH
•	 Výborná ochrana proti korozi kovových povrchů

•	 Vynikající pro všechny železné kovy

ZINKOVOHLINÍKOVÝ SPREJ CODEX je výborná protikorozní ochrana 

kovových povrchů. Výrobek lze použít k opravě a přidání 

nových zinkových nástřiků ke starým (původním).

CDZH
•	 Výborná ochrana proti korózii kovových povrchov

•	 Vynikajúci na všetky železné kovy

CODEX ZINKOVOHLINÍKOVÝ SPREJ je výborná protikorózna ochrana 

kovových povrchov. Výrobok sa dá použiť na opravu a pridávanie 

nových zinkových nástrekov k starým (pôvodným).

CDZH
•	 doskonała ochrona antykorozyjna powierzchni metalowych,

•	 doskonale nadaje się do wszystkich metali żelaznych.

SPRAY CYNKOWO-ALUMINIOWY CODEX zapewnia doskonałą ochronę 

antykorozyjną powierzchni metalowych. Produkt można również 

stosować do naprawy i ponownego nakładania powłok cynkowych.

CDZH
•	 Превосходная защита от коррозии для металлических поверхностей

•	 Идеально подходит для всех черных металлов

ЦИНК-АЛЮМИНИЕВЫЙ СПРЕЙ CODEX — это идеальная защита от коррозии 

для металлических поверхностей. Это изделие можно использовать 

для ремонта и нанесения новых цинковых покрытий на старые.
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MAZACÍ TUKY – OLEJE – MAZÁNÍ 
Pro řetězy, kloubové spoje, ozubená kola, 
šroubové spoje a mnoho dalšího.
CODEX nabízí rozsáhlý produktový sortiment, který snižuje tření a 

opotřebení, jakož i přenos zatížení, tlumení vibrací a těsnění.

MAZACIE TUKY – OLEJE – MAZANIE
Na reťaze, kĺbové spoje, ozubené kolesá, 
skrutkové spoje a mnoho ďalších.
CODEX ponúka rozsiahly produktový sortiment, ktorý znižuje trenie a 

opotrebenie, ako aj prenos zaťaženia, tlmenie vibrácií a tesnenie.

SMAROWANIE – OLIWIENIE 
– NATŁUSZCZANIE 
Do łańcuchów, przegubów, kół zębatych, połączeń 
trzpieniowych i wielu innych zastosowań.
W tej grupie firma CODEX oferuje duży wybór produktów do zmniejszania 

tarcia i zużycia oraz przenoszenia siły, tłumienia drgań i uszczelniania.

НАНЕСЕНИЕ СМАЗКИ 
Для цепей, соединений, шестерен, болтовых 
соединений и многого другого.
Компания CODEX предлагает обширный ассортимент изделий 

для снижения уровня трения и абразивного износа, а также 

передачи нагрузки, амортизации вибраций и уплотнения.

PRODUKT OBCHODNÍ BALENÍ B.J.

PRODUKT OBCHODNÉ BALENIE B.J.

PRODUKT OPAKOWANIE SZT.

ИЗДЕЛИЕ УПАКОВКА У.Е.

CD40

MULTIFUNKČNÍ SPREJ

400 ml 12
MULTIFUNKČNÝ SPREJ

SPRAY WIELOFUNKCYJNY

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СПРЕЙ

CD40
•	 Snadné a rychlé uvolnění zadřených spojů, jako jsou šrouby, matice a šrouby

•	 Spolehlivá ochrana proti korozi

•	 Zabraňuje vzniku nežádoucích zvuků - pískání a vrzání

MULTIFUNKČNÍ SPREJ CODEX je silikonový olej s nízkou viskozitou na mazání a 

údržbu kovových částí. Sprej se používá hlavně v automobilovém průmyslu, 

ve strojírenství, při kovoobrábění, při kutilství a v domácnostech.

CD40
•	 Ľahké a rýchle uvoľnenie zadretých spojov, ako sú skrutky a matice 

•	 Spoľahlivá ochrana proti korózii

•	 Zabraňuje vzniku nežiadúcich zvukov - pískanie a škrípanie

CODEX MULTIFUNKČNÝ SPREJ je silikónový olej s nízkou viskozitou na mazanie 

a údržbu kovových častí. Sprej sa používa najmä v oblastiach automobilového 

priemyslu, strojníctva, kovoobrábania, hobby a domácností.

CD40
•	 szybkie i łatwe rozdzielanie zablokowanych połączeń, 

takich jak śruby, nakrętki i trzpienie,

•	 niezawodna ochrona przed korozją,

•	 zapobieganie skrzypieniu i piszczeniu.

SPRAY WIELOFUNKCYJNY CODEX to niezawierający silikonu rzadki olej do smarowania 

i konserwacji części metalowych. Spray ma zastosowanie zwłaszcza w budowie 

maszyn, motoryzacji, ślusarstwie, pracach hobbystycznych i domowych.

CD40
•	 Простое и быстрое ослабление заевших соединений, например, винтов, гаек и болтов

•	 Надежная защита от коррозии

•	 Предотвращение скрипа и визга

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СПРЕЙ CODEX — это не содержащее силикон маловязкое масло 

для смазки и технического обслуживания металлических частей. Этот спрей главным 

образом предназначен для применения в автомобильной промышленности, машино-

строении, механических мастерских, для бытового применения и домашних увлечений.
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PRODUKT OBCHODNÍ BALENÍ B.J.

PRODUKT OBCHODNÉ BALENIE B.J.

PRODUKT OPAKOWANIE SZT.

ИЗДЕЛИЕ УПАКОВКА У.Е.

CDKS

SPREJ NA ŘETĚZY s MoS2

400 ml 12
SPREJ NA REŤAZE s MoS2

SPRAY DO ŁAŃCUCHÓW Z MoS2

СПРЕЙ ДЛЯ ЦЕПЕЙ с MoS2

CDKS
•	 Trvalé mazání řetězů, kloubových spojů a dalších spojení

•	 Dlouhodobá ochrana proti korozi

•	 Vynikající penetrace přípravku

SPREJ NA ŘETĚZY s MoS2 CODEX je průhledné syntetické přilnavé mazivo pro dlouhotrvající (vnitřní a 

vnější) efekt mazání všech druhů řetězů a kovových lan vystavených vysokému namáhání. Produkt 

je voděodolný, potlačuje vlhkost a má konzervační účinek. Teplotní rozsah: -35°C až +200°C.

CDKS
•	 Trvalé mazanie reťazí, kĺbových spojov a ďalších spojení

•	 Dlhodobá ochrana proti korózii

•	 Vynikajúca penetrácia prípravku

CODEX SPREJ NA REŤAZE s MoS2 je priehľadné syntetické priľnavé mazivo na dlhotrvajúci (vnútorný a 

vonkajší) efekt mazania všetkých druhov reťazí a kovových lán vystavených vysokému namáhaniu. 

Produkt je vodeodolný, potlačuje vlhkosť a má konzervačný účinok. Teplotný rozsah: –35°C až +200°C.

CDKS
•	 trwałe smarowanie łańcuchów, przegubów i sprzęgieł,

•	 trwała ochrona przed korozją,

•	 doskonałe wnikanie w szczeliny.

Syntetyczny, bezbarwny i dobrze przylegający smar do trwałego smarowania 

wewnątrz i na zewnątrz silnie obciążonych łańcuchów i lin stalowych każdego 

typu. SPRAY DO ŁANCUCHÓW z MoS2 CODEX jest odporny na działanie wody, wypiera 

wilgoć i działa konserwująco. Zakres temperatur roboczych: -35 < > +200°C.

CDKS
•	 Долговечная смазка цепей, соединений, муфт

•	 Долговременная защита от коррозии

•	 Превосходная проникающая способность

СПРЕЙ ДЛЯ ЦЕПЕЙ CODEX с MoS2 — это прозрачное синтетическое адгезионное смазочное 

средство для долговечной (внутренней и внешней) смазки всех видов тяжело 

нагруженных цепей и тросов. Изделие является водонепроницаемым, защищает от влаги 

и оказывает консервирующее действие. Диапазон температур: От –35°C до +200°C.
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ÚDRŽBA A OPRAVA 
Pro zvýšení výkonu a životnosti strojů.
Produktová řada ÚDRŽBA A OPRAVA CODEX pokrývá široký aplikační 

rozsah přípravků na zvýšení výkonu a životnosti strojů, zařízení 

a elektrických přístrojů, používaných např. ve strojírenství, 

elektrotechnice (u vozidel, zařízení na zpracování dat) a lékařství.

ÚDRŽBA A OPRAVA 
Na zvýšenie výkonu a životnosti strojov.
Produktový rad CODEX ÚDRŽBA A OPRAVA pokrýva široký aplikačný 

rozsah prípravkov na zvýšenie výkonu a životnosti strojov, zariadení 

a elektrických prístrojov, používaných napr. v strojárskom priemysle, 

elektrotechnike (vozidlá, zariadenie na spracovanie dát) a v lekárstve.

KONSERWACJA I NAPRAWA
Do zwiększania wydajności maszyn 
i przedłużenia ich żywotności.
Seria KONSERWACJA I NAPRAWA CODEX obejmuje szeroką gamę 

produktów do poprawy parametrów i wydłużania żywotności 

maszyn, instalacji i urządzeń elektrycznych, np. w mechanice, 

elektronice (samochody, komputery) i technice medycznej.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
Для повышения производительности и срока 
службы механического оборудования.
Ассортимент изделий CODEX ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 

РЕМОНТА охватывает широкий диапазон применения для повышения 

производительности и срока службы механического оборудования, установок 

и электрооборудования, напр., используемого в машиностроении, электронике 

(автомобили, оборудование для обработки данных) и медицинской технике.

PRODUKT OBCHODNÍ BALENÍ B.J.

PRODUKT OBCHODNÉ BALENIE B.J.

PRODUKT OPAKOWANIE SZT.

ИЗДЕЛИЕ УПАКОВКА У.Е.

CDRL

ODSTRAŇOVAČ RZI s MoS2

400 ml 12
ODSTRAŇOVAČ HRDZE s MoS2

ODRDZEWIACZ z MoS2

РАСТВОРИТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ с MoS2

CDRL
•	 Rychlé uvolnění zkorodovaných nebo zadřených spojů

•	 Spolehlivá ochrana proti korozi

•	 Vynikající účinek na čištění a údržbu zařízení

ODSTRAŇOVAČ RZI s MoS2 CODEX je nezbytným nástrojem na údržbu, opravu 

a výrobu. Produkt je vyrobený na bázi minerálních olejů, izoparafinických 

uhlovodíků a inhibitorů na ochranu proti korozi. Výrobek je navíc 

schváleným mazivem a kontaktním prostředkem pro údržbu.

CDRL
•	 Rýchle uvoľnenie skorodovaných alebo zadretých spojov

•	 Spoľahlivá ochrana proti korózii

•	 Vynikajúci účinok na čistenie a údržbu zariadení

CODEX ODSTRAŇOVAČ HRDZE s MoS2 je nevyhnutným nástrojom na údržbu, 

opravu a pre výrobu. Produkt je vyrobený na báze minerálnych olejov, 

izoparafinických uhľovodíkov a inhibítorov na ochranu proti korózii. Výrobok 

je navyše schváleným mazivom a kontaktným prostriedkom na údržbu.

CDRL
•	 szybkie rozdzielanie skorodowanych lub zablokowanych 

połączeń i złącz śrubowych,

•	 niezawodna ochrona przed korozją,

•	 wyjątkowe działanie pielęgnujące i czyszczące.

ODRDZEWIACZ Z MoS2 CODEX to nieodzowny towarzysz podczas napraw, prac 

mających na celu utrzymanie urządzeń w dobrym stanie i konserwacji. Odrdzewiacz 

nie tylko szybko i pewnie usuwa problemy zablokowanych i skorodowanych 

połączeń, lecz może również służyć jako środek smarny i kontaktowy.

CDRL
•	 Быстрое ослабление проржавевших или заевших соединений

•	 Надежная защита от коррозии

•	 Превосходная эффективность очистки и технического обслуживания

РАСТВОРИТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ CODEX с MoS2 является основным средством для 

технического обслуживания, ремонта и производства. Это изделие выполнено 

на основе минеральных масел, изопарафиновых углеводородов и ингибиторов 

коррозии. Кроме того, изделие обладает свойствами смазки и контактного вещества.
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PRODUKT OBCHODNÍ BALENÍ B.J.

PRODUKT OBCHODNÉ BALENIE B.J.

PRODUKT OPAKOWANIE SZT.

ИЗДЕЛИЕ УПАКОВКА У.Е.

CDRS

SPREJ NA ŘEMENY

400 ml 12
SPREJ NA REMENE

SPRAY DO KONSERWACJI PASKÓW

СМАЗКА ДЛЯ РЕМНЕЙ

CDRS
•	 Proniká hluboko do pórů a odpuzuje prach a nečistotu

•	 Odolný proti stříkající vodě

•	 Udržuje a chrání

•	 Zlepšuje přenos síly, točivý moment a účinnost pohonu

•	 Zabraňuje prokluzu a převracení řemene

•	 Okamžitý záběr

SPREJ NA ŘEMENY CODEX je vhodný pro kruhové, ploché, hnací a klínové řemeny z pryže, tkaniny a 

kůže používané ve strojích, motorech a hnacích jednotkách, které jsou instalovány ve venkovním 

nebo vlhkém prostředí. Díky své počáteční adhezi zabraňuje prokluzu hnacích a klínových řemenů 

a má ochranný a ošetřující účinek. Pravidelné používání prodlužuje životnost řemenů.

CDRS
•	 Preniká hlboko do pórov a odpudzuje prach a nečistotu

•	 Odolný proti striekajúcej vode

•	 Udržuje a chráni

•	 Zlepšuje prenos sily, krútiaci moment a účinnosť pohonu

•	 Zabraňuje preklzu a prevracaniu remeňa 

•	 Okamžitý záber

CODEX SPREJ NA REMENE je vhodný na kruhové, ploché, hnacie a klinové remene z gumy, tkaniny a 

kože používané v strojoch, motoroch a pohonných jednotkách, ktoré sú umiestnené vo vonkajšom alebo 

vlhkom prostredí. Vďaka svojej počiatočnej adhézii zabraňuje preklzu hnacích a klinových remeňov a 

má ochranný a ošetrujúci účinok. Pri pravidelnom používaní predlžuje životnosť remeňov.

CDRS
•	 głębokie wnikanie w pory i ochrona przed zabrudzeniami i kurzem,

•	 odporność na zachlapania,

•	 konserwacja i ochrona,

•	 zwiększenie przekazywania siły, momentu obrotowego i wydajności,

•	 zapobieganie ześlizgiwaniu się i piszczeniu pasków,

•	 natychmiastowe zapewnienie przyczepności.

Środek do konserwacji pasków jest odpowiedni dla pasków okrągłych, płaskich, klinowych, wykonanych z gumy, materiału 

lub skóry, stosowanych w urządzeniach, silnikach i jednostkach napędowych, pracujących na świeżym powietrzu lub w 

wilgotnych warunkach. Dzięki początkowym właściwościom przylegającym, zapobiega zsunięciom pasków napędowych i 

klinowych. Ma również działanie ochronne i pielęgnujące. Regularne stosowanie środka wydłuża żywotność pasków.

CDRS
•	 Проникает глубоко в поры и является грязе- и пылеотталкивающим

•	 Защищает от брызг

•	 Используется для обслуживания и защиты

•	 Улучшает передачу усилий, крутящий момент и КПД

•	 Предотвращает проскальзывание ремней и визг

•	 Мгновенное схватывание

Смазка для ремней пригодна для круглых, плоских, приводных и клиновидных ремней из резины, ткани и 

кожи, используемых в станках, двигателях и приводах, установленных вне помещения или в условиях высокой 

влажности. Благодаря начальной адгезии она предотвращает проскальзывание приводных и клиновидных ремней 

и оказывает защитное и пропитывающее действие. Регулярное применение продлевает срок службы ремней.
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METHYLMETHAKRYLÁTOVÉ LEPIDLÁ
Methylmetakrylátové lepidlá uvedené v katalógu CODEX sú dvojkomponentové 

(2C) reakčné lepidlá. Chemické väzba materiálu (zosieťovanie) sa iniciuje 

zmiešaním obidvoch zložiek lepidla, zmiešavací pomer sa môže meniť. 

Miešanie môže byť urobené ručne alebo v statickej zmiešavacej dýze. Mali 

by sme pamätať na to, že obe zložky musia byť spojené v rámci tzv. doby 

spracovateľnosti lepidla a musí byť dodržaná minimálna medzera 1 mm.

Vzhľadom na to, že jedna z dvoch zložiek, ktoré majú byť zmiešané, obsahuje 

reaktívne radikály, táto zložka sa nazýva vytvrdzovacie činidlo a jej náprotivkom 

je živica. Proces “zosieťovania” sa nazýva polymerizácia radikálového reťazca.

EPOXIDOVÉ LEPIDLÁ
Lepidlá z epoxidovej živice uvedené v katalógu CODEX sú dvojzložkové 

reakčné lepidlá. Väzba (zosieťovanie) v materiáli je iniciovaná tzv. 

polyaditívnou reakciou. Rozlišujeme nasledujúce systémy vytvrdzovania:

•	 Takzvané vytvrdzovanie za tepla s použitím kyslého média. 

Väzba vzniká pomerne pomaly, avšak reakčná rýchlosť sa 

môže zvýšiť riadeným pridávaním vonkajšieho tepla.

•	 Tzv. studené vytvrdzovanie prebieha pri izbovej teplote. 

Aplikácia vytvára jasne znateľnú exotermickú reakciu.

2C LEPIDLÁ A TESNENIA 

METYLMETAKRYLÁTOVÁ LEPIDLA
Metylmetakrylátová lepidla uvedená v katalogu CODEX jsou dvousložková (2C) reakční 

lepidla. Chemické zesíťování materiálu (vazba) se iniciuje smícháním obou složek 

lepidla, míchací poměr se může měnit. Míchání může být prováděno ručně nebo ve 

statické směšovací trysce. Měli bychom mít na paměti, že obě složky musí být spojeny 

v rámci tzv. doby zpracovatelnosti a musí být dodržena minimální mezera 1 mm.

Vzhledem k tomu, že jedna ze dvou složek, které mají být smíchány, obsahuje 

reaktivní radikály, tato složka se nazývá vytvrzovací činidlo, její protějšek se nazývá 

pryskyřice a proces „zesíťování” se nazývá polymerizace radikálového řetězce.

EPOXIDOVÁ LEPIDLA
Lepidla z epoxidové pryskyřice uvedená v katalogu CODEX jsou 

dvousložková reakční lepidla. Vazba („zesíťování”) materiálu je iniciováno 

tzv. polyaditivní reakcí. Je třeba rozlišit následující systémy vytvrzování:

•	 Tzv. vytvrzování za tepla použitím kyselého média. Zesíťování probíhá poměrně 

pomalu, avšak reakční rychlost může být zvýšena řízeným přidáním vnějšího tepla.

•	 Tzv. studené vytvrzování probíhá při pokojové teplotě. 

Aplikace vytváří jasně znatelnou exotermickou reakci.

2C LEPIDLA A TĚSNĚNÍ 
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МЕТИЛМЕТАКРИЛАТНЫЕ КЛЕИ
Метилметакрилатные клеи, приведенные в каталоге CODEX, представляют 

собой 2-компонентные реакционные клеи. Смешивание двух компонентов 

в различном отношении инициирует сшивание. Смешивание возможно 

вручную или в статическом смесителе. Необходимо учитывать, что 

соединение поверхностей необходимо выполнить в течение так называемого 

времени жизнеспособности с соблюдением минимального зазора 1 мм.

Поскольку один из двух смешиваемых компонентов содержит активные 

радикалы, этот компонент называется отвердителем, а другой – смолой, 

а процесс сшивания именуется радикально-цепной полимеризацией.

ЭПОКСИДНЫЕ КЛЕИ
Эпоксидные клеи, приведенные в каталоге CODEX, представляют собой 

2-компонентные реакционные клеи. Сшивание инициирует так называемая 

реакция полиприсоединения. Различают следующие системы отвердения:

•	 Так называемое горячее отвердение, при котором используется кислая среда. 

Сшивание происходит сравнительно медленно, однако скорость реакции 

можно увеличивать путем контролируемого повышения температуры.

•	 Так называемое холодное отвердение при комнатной температуре. При 

применении происходит выраженная экзотермическая реакция.

2К КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ 

KLEJE METAKRYLOWE
Znajdujące się w katalogu CODEX kleje metakrylowe to 2-składnikowe kleje 

reakcyjne. Usieciowienie uruchamia wymieszanie obydwu składników, 

przy czym stosunek mieszanki można zmieniać. Składniki można mieszać 

ręcznie lub za pomocą mieszacza statycznego. Należy przy tym uwzględnić, 

że podłoża należy połączyć, gdy klej jest plastyczny (w trakcie jego okresu 

żywotności) oraz zachować co najmniej 1-milimetrową szczelinę.

Ponieważ jeden ze składników zawiera rodniki reaktywne, jest 

on określany jako utwardzacz, drugi składnik jako żywica, a 

proces sieciowania jako polimeryzacja rodnikowa.

KLEJE I USZCZELNIACZNE DWUSKŁADNIKOWE
Kleje i uszczelniacze dwuskładnikowe z katalogu CODEX są 2-składnikowymi 

klejami reakcyjnymi. Sieciowanie jest inicjowane w wyniku reakcji 

poliaddycji. Należy wyróżnić następujące systemy utwardzania:

•	 Tak zwane utwardzanie na gorąco z wykorzystaniem kwaśnego medium. 

Sieciowanie odbywa się stosunkowo powoli, jednak szybkość reakcji można 

zwiększyć przez kontrolowane stosowanie ciepła zewnętrznego.

•	 Tak zwane utwardzanie na zimno, które odbywa się w temperaturze pokojowej. 

Aplikacja powoduje występowanie wyczuwalnej reakcji egzotermicznej.

KLEJE I USZCZELNIACZE DWUSKŁADNIKOWE
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PRODUKT OBCHODNÍ BALENÍ B.J. POMĚR MÍCHÁNÍ
DOBA ZPRACOVÁNÍ /  
TVORBA ŠKRALOUPU

DOBA PŮSOBENÍ DOBA VYTVRZENÍ VISKOZITA DOBA VYTVRZENÍ TVRDOST SHORE D TEPLOTNÍ ODOLNOST

PRODUKT OBCHODNÉ BALENIE B.J. POMER MIEŠANIA
DOBA SPRACOVANIA /  

TVORBA KÔRY
DOBA PÔSOBENIA DOBA VYTVRDZOVANIA VISKOZITA PEVNOSŤ V ŤAHU TVRDOSŤ PODĽA SHOREA TEPELNÁ ODOLNOSŤ

PRODUKT JEDNOSTKA SZT. WSPÓŁCZYNNIK MIESZANIA
CZAS PRZYGOTOWYWANIA/

TWORZENIA POWŁOKI
CZAS UTWARDZANIA CZAS TWARDNIENIA LEPKOŚĆ WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCINANIE PRZY ROZCIĄGANIU TWARDOŚĆ D W SKALI SHORE'A ODPORNOŚĆ TEMPERATUROWA

ИЗДЕЛИЕ УПАКОВКА У.Е. СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ СМЕСИ 
ВРЕМЯ НАНЕСЕНИЯ /  

ВРЕМЯ ПЛЕНКООБРАЗОВАНИЯ
ВРЕМЯ СХВАТЫВАНИЯ ВРЕМЯ ОТВЕРДЕНИЯ ВЯЗКОСТЬ ПРОЧНОСТЬ НА СДВИГ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ ТВЕРДОСТЬ ПО ШОРУ D ТЕРМОСТОЙКОСТЬ

CDE5 25 ml 10 1 : 1 ca. 5 min ca. 10 - 15 min 2 - 3 h 5000 – 10000 mPa∙s 20 N/mm2 78 - 80 -40°C < > +120°C

CDE30 25 ml 10 1 : 1 ca. 15 min 25 - 35 min 4 - 6 h 15000 – 20000 mPa∙s 18 - 24 N/mm2 78 - 80 -40°C < > +120°C

CDFLM 25 ml 10 1 : 1 4 - 6 min 10 - 12 min 2 - 3 h 20000 – 25000 mPa∙s 14 - 18 N/mm2 - > +120°C

5 min. 30 min.

•	 univerzálne spojivo pre rôzne kombinácie materiálov,

•	 pevnosť v ťahu a odolnosť proti nárazu,

•	 pieskovateľné a pretierateľné,

•	 rýchle vytvrdzvanie, čas fixácie

EPOXIDOVÉ LEPIDLÁ CODEX sú rýchlo vytvrdzujúce dvojzložkové systémy, 

ktoré umožňujú široký aplikačný rozsah v oblasti výroby, montáže a opráv. 

Produkt spoľahlivo spája rôzne materiály, spojenia sú vysoko odolné voči 

nárazom, odlupovaniu a úderom a majú vysokú pevnosť v ťahu.

CODEX EPOXY TRANSPARENT je vhodný pre spoje, ktoré majú vysoké optické 

nároky a je dokonalým produktom pre najrôznejšie aplikácie. CODEX EPOXY 

METAL je vďaka svojej kovovej farbe dokonale prispôsobený na lepenie a 

opravu všetkých poškodených komponentov, ako aj na opravu medzier.

2C EPOXIDOVÉ LEPIDLÁ
Pre vysoko pevné spoje a opravy.

Univerzální spojení nejrůznějších materiálových kombinací

•	 Pevnost v tahu a odolnost vůči nárazu

•	 Možnost broušení a přelakování

•	 Rychlé vytvrzení

LEPIDLA Z EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE CODEX jsou rychletuhnoucí 

dvousložkové systémy nabízející široké spektrum použití v oblasti 

výroby, montáže a oprav. Spoje se vyznačují vysokou pevností v tahu, 

odolností vůči nárazu a vynikající odolností proti loupání a otřesům.

CODEX EPOXY TRANSPARENT je vhodný pro opticky náročné 

spoje a je tedy ideálním řešením pro domácí kutily.

CODEX EPOXY METAL se díky své kovové barvě ideálně hodí k 

lepení a opravám poškozených dílů i k vyplnění mezer.

DVOUSLOŽKOVÁ LEPIDLA Z 
EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE
Pro opravy a lepení s vysokou pevností
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•	 универсальное связывающее средство для 

различных комбинаций материалов;

•	 высокая прочность на разрыв и ударопрочность;

•	 легко шлифуется и пригодно для повторного покрытия;

•	 быстрое отвердение и высокая скорость схватывания.

ЭПОКСИДНЫЕ КЛЕИ CODEX являются быстро отведываемыми 

двухкомпонентными составами, которые применяются для решения широкого 

диапазона задач производства, монтажа и ремонта. Изделие надежно связывает 

различные материалы, создавая ударопрочное соединение, устойчивое к срыву 

и ударным воздействиям, с высокой прочностью сдвига при растяжениях.

CODEX EPOXY TRANSPARENT используется для связывания материалов 

с высокими оптическими требованиями; отличный продукт 

для решения самых разнообразных творческих задач.

CODEX EPOXY METAL идеально подходит для связывания и 

ремонта любых поврежденных частей, а также устранения 

зазоров, благодаря своему металлическому цвету.

2К ЭПОКСИДНЫЕ КЛЕИ
Для сцепления высокой прочности и ремонта.

•	 uniwersalny środek łączący różne materiały

•	 wytrzymałość na rozciąganie i odporność na uderzenia

•	 możliwość szlifowania i ponownego powlekania

•	 szybkie utwardzanie, wiązanie

KLEJE I USZCZELNIACZE DWUSKŁADNIKOWE CODEX są szybkoutwardzalnymi 

dwuskładnikowymi systemami, o szerokim zakresie zastosowań w obszarach 

produkcji, montażu i napraw. Produkt łączy w niezawodny sposób różne 

rodzaje materiałów, połączenia są bardzo odporne na uderzenia, łuszczenie i 

wstrząsy oraz charakteryzują się wysoką wytrzymałością na rozciąganie. 

PRZEZROCZYSTA ŻYWICA CODEX jest przeznaczona do tworzenia wiązań o wysokich 

wymaganiach optycznych i jest idealnym produktem dla majsterkowiczów.

Ze względu na metaliczny kolor, ŻYWICA DO METALU 

CODEX doskonale nadaje się do wiązania 

KLEJE I USZCZELNIACZE 
DWUSKŁADNIKOWE 2C
Do wysokowytrzymałych połączeń i napraw.
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